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TEHNIČKI OPIS 
 
OPĆENITO 
 
Predmetna građevina nastaje na parceli koju formira UPU Ivanje Gomile dio kč br 2953/2 ko 
Stari Grad. Parcela je definirana kao zona za smještaj građevine društvene djelatnosti-vatrogasni 
dom (D7), na kartografskom prikazu broj 1 korištenje i namjena površina. Parcelu tangiraju dvije 
prometne površine, od kojih je jedna ŽC Hvar-Stari Grad, stara cesta, sa južne strane. Druga 
prometnica je slijepa i vodi prema starom trajektnom pristaništu u Starom Gradu, sa zapadne 
strane. Na parceli ne postoje objekti. Parcela je u nagibu prema sjeveru. Visinske kote su od 22,10 
m nv na južnoj međi na cesti do 17.88 m nv na sjevernoj međi. Zelenilo koje postoji na parceli 
koje ne smeta gradnji objekta. Parcela je površine oko 3036 m2. 
Na parceli se predviđa izgradnja vatrogasnog doma i nadstrešnice za 8 vozila.  
Pri definiranju projektnog zadatka korišteni su kriteriji iz Pravilnika vatrogasne službe. 
Urbanistički kriteriji definirani su odlukom o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja 
Ivanje Gomile, Sl gl g STG 10/12 i Odluka o ispravku Odluke o donošenju Urbanističkog plana 
uređenja naselja Ivanje Gomile Sl gl g STG 13/12. kriterijima je definirano da izgradnja mora biti 
udaljena 5 m od prometne površine, 4 m od međe prema susjedu, visina objekta 10,5 m, 15 m 
visina tornja, a izgrađenost 50%. Ostali urbanistički kriteriji nisu definirani. 
 
 
OPIS OBJEKTA 
 

Objekt je planiran sa tri nadzemne etaže, i to suteren, prizemlje i 1. kat. Katnost objekta 
proizašla je iz obilježja parcele koja je u nagibu. Suteren i 1. kat orijentirani su prema dvorištu na 
sjever, a prizemlje prema ŽC Hvar-Staro Grad  jug i zapad. 
 
U objektu vatrogasnog doma osigurane su sljedeće cjeline: 

1. operativni dio 
2. servisni dio 
3. smještajni dio  

 
Operativni dio 
 
Ovaj dio objekta smješten je u prizemlju orijentiran prema županijskoj cesti Hvar-Stari Grad. 
Osnovu operativnog dijela čini garaža za vozila. U garaži su predviđena 3 garažna mjesta za 
navalna vozila. Ispred garaže je manipulativni prostor koji je spojen sa cestom. Izlaskom na cestu 
vozila mogu ići u oba smjera, kriteriji iz norme. Dimenzije parkirnog mjesta u garaži, visina 
garaže, dimenzije vrata su u grafičkim prilozima. U sastavu operativnog dijela nalaze se još 
dežurana, garderobe, wc, prostor za higijenu sa koritom za pranje čizmi i osobne opreme. 
U sklopu prizemlja pored ureda zapovjednika u prostor za sastanke pretvara se u prostor za 
upravljanje katastrofama. Garderobe su predviđene za muškarce i žene. U muškoj je predviđeno 
30 garderobnih ormara, a u ženskoj 8 garderobnih ormara. 
U operativni dio spada i prostor za HGSS koji se nalazi u suterenu sa zasebnim ulazom i 
spremištem sa garderobom i sanitarnim čvorom. 
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Servisni dio 
 
Sadržaj ovog dijela objekta je raznolik u funkciji osnovne namjene. Uz prostoru garaže nalaze se 
prostori radionice za vozila i radionice za servis vatrogasne aparate. U suterenu se nalaze dnevni 
boravak za vatrogasce sa kuhinjom, teretana, prostor za HGSS sa spremištem i strojarnica. Hrana 
se planira dovoziti u dom po potrebi. 
Toranj bi se, pored osnovne namjene evakuacijskog stepeništa, koristio za sušenje crijeva, a sa 
okolnim prostorom kao vježbalište. Na sebi sadrži istake, balkone, za visinske vježbe. 
 
Smještajni dio 
 
U toku sezone u DVD Stari Grad na dežurstvo dolaze vatrogasci iz kopnene Hrvatske. Prema 
dosadašnjoj praksi u Stari Grad dolazi do 15-tak vatrogasaca. Smještaj za njih osiguran je na 1. 
katu, osigurano je dvije dvokrevetne sobe i dvije trokrevetne sobe. Svaka soba je sa kupaonom. 
Radi osiguravanja normalnog funkcioniranja doma u sezoni požara dnevni boravak je 
dimenzioniran prema tome.  
 
Konstrukcija i oblikovanje 
 
Objekt vatrogasnog doma u ovom idejnom rješenju predviđen je kao monolitna AB konstrukcija. 
Odluka o ovoj vrsti konstrukcije proizašala je iz ekonomskih razloga. Cijena izgradnje i dovršenja 
objekta je najprihvatljivija. 
Razbijanjem volumena objekta, tlocrtno i visinski, objekt nije pretenciozan. Na zidnim panelima 
korištenjem različitih materijala ostvariće se različita obrada pročelja. Sva stolarija je aluminijska. 
Ulaz u objekt je sa zapada preko velikog trijema. Trijem zasjenjuje dežuranu i ulaz. Ispred trijema 
je kip Sv. Florijana. 
Krovovi su kosi i ravni. Ravni krov garaže predviđen je za montiranje kolektora za proizvodnju 
tople vide i fotovoltažnih panela za korištenje obnovljive energije. 
Uz objekt sa istočne i zapadne strane predviđene su dvije gustirne. Oborinske vode sa krovova 
usmjerene su prema njima. Na taj način osigurane su rezerve vode u količini od cca 150 m3 vode. 
Vanjsko evakuaciono stepenište je ujedno i toranj. Konsrukcija je čelična pocinčana. 
Grijanje objekta je predviđeno toplinskim pumpama. 
Planira se priključak na elektro, vodovodnu i odvodnu mrežu. Predviđa se i priključenje na 
budući svjetlovod. 
Na objektu je planirana montaža panela za proizvodnju tople vode i panela za proizvodnju 
električne energije. Planirana je ugradnja dizel agregata za proizvodnju električne energije. 
U objektu su predviđeni sustavi vatrodojave, vidonadzora i kontrole pristupa. 
Kroz tehničku sobu slabe struje predviđa se vidonadzor područja općine i svi komunikacijski 
kanali. 
Na objektu se predviđa izvedba gromobrana. 
 
Programski podaci 
 
- oblik i veličinu građevinske parcele  poligonalni oblik oko 2947 m2 
- namjenu građevine    društvena namjena vatrogasni dom 
- veličinu i površinu građevine   Su+P+1, max 3 nadzemne etaže 

GBP ukupno 1129,51 m2 
Visina građevine 9,65 m max 10,5 m 
Visina tornja 10,20 m max 15,0 m 
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- tlocrtna projekcija     682,08 m2 
- izgrađenost     682,08/2947=23 % max 50% 
- broj građevina na parceli    jedna građevina jedna funkcionalna cjelina 
- uvijeti priključenja na prometnice  direktan pristup sa dvije prometne površine 
      Udaljenost objekta od prometnica veća 5 m  
- promet u mirovanju    UPU nije normirano, 

Prostornim planom GSTG definirano čl 128 
pod uprava i administracija 1 PGM/100 m2 
objekt GBP bez garaže 894,98 m2 
potrebno 9 PGM 
na parceli osigurano 33 PGM, i to 

      30 PM osobna vozila 
      3  GM u objektu prizemlje operativna vozila 
- oblikovanje građevine    suvremena tendencija 
- mjere zaštite okoliša    suvremeni atestirani materijali  
- hortikulturno uređenje   700 m2 23%   
 
 
OBRAČUN POVRŠINA 
 
 
POVRŠINA OBJEKTA 
       
    GBP (m2)                  
         1     
suteren    324,13   
prizemlje   667,56   
1.kat    137,82   
UKUPNO GBP       1129,51 m2   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MJERE ZAŠTITE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I RATNIH OPASNOSTI 
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Moguća ugroženosti su elemantarne nepogode i ratna razaranja. Dokumentima prostornog 
uređenja i tehničkim propisima sprečava se ugroženost elementarnim nepogodama. Pod tim 
podrazumjevam ugroženost od zemljotresa, požara, atmosferilija.  
Osnovni princip mjera zaštite u dokumentima prostornog uređenja je pristup interventnih vozila i 
određivanje zona eventualnog urušavanja građevine. 
Pristup interventnih vozila dimenzioniran je prema nepovoljnijem u ekpolataciji, a to je površini 
za operativni rad vatrogasnog vozila, sve grafički prikazano. Širina površine je 5,5 m max nagib 
10 %. 
Domet urušavanja građevine prikazan je grafički. Dokumenti prostornog uređenja to definiraju sa 
udaljenosti od susjednih parcela i prometnih površina. U grafičkom prilogu prikazani dometi 
rušenja se događaju na parceli predviđenoj za gradnju. Sprečavanje urušavanja je i upotrebom 
tehničkih propisa u područiju konstrukcije koja mora biti dimenzionirana prema seizmičkim 
karakteristikama područija i vrsti tla na kome se gradi. 
Obavezu izgradnje skloništa za ovu građevinu ne postoji, ali radi tipa i namjene građevine dio 
suterena se pretvara u zaklon. Otpornost zaklona je 30 kPa. Zaklon se izvodi radi eventualnih 
ratnih djelovanja i elementarnih nepogoda. 
 
SNABDJEVANJE VODOM  I ODVODNJA 
 
Snabdjevanj zgrade vodom prdviđeno je iz javne vodovodne mreže. Iz AC vodosprovodnika 
promjerara 125 mm smještenog uza gornji (južni) rubu ŽC Hvar-Stari Grad.  
Na istočnoj i zapadnoj strani zgrade predviđena je izgradnja dva vodospreminka, ukupnog 
kapaciteta cca150 m3. Voda iz vodosprema bi se uglavnom koristila za punjenje vatrogasnih 
cisterni,  i za zaljevanje zelenih površina.                                                          
 
Vodovodnna instalacija 
 
Predviđena su dva priključa jedan za potrošnu , sanitarnu vodu, drugi za protupožarnu vodu. 
Protupožarna voda , za vanjsku i unutrašnju hoidrantsku mrežu. 
Vanjsku hidrantsku mrežu čine dva nadzemna hidranata od koji je jedan predviđen je na južnoj , a 
drugi na sjevernoj strani zgrade.  
Unutrašnja hidrantske mreža sastoji se od četiri zidna hidranta smještena u ormariće. Dva 
unutršnja hidtranta su smješetan na razini prizemlja, dok je po jedan unutrašnji hidran smješten na 
razini suterena i kata. 
 
Odvodni sustav je priključak na gradsku odvodnju. Oborinske vode se sa ravnog krova 
prikupljaju susutavom vertikalnih oluka i odvode u predviđene vodospremnike, a višak odorinske 
vode upušta se u okolno tlo. Oborinske vode za zauljenih površina odvode se na separator ulja, a 
zati se kroz upijin rov ili bunar upuštaju u okolno tlo. 
 
ELEKTRO PRIKLJUČAK 
 
Uobjektu se predviđa elektro priključak trofazni snage 30 kW u prilogu zahtjev za izdavanje EES. 
 
 
ZAŠTITA OD POŽARA 
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OSNOVNI PODACI O GRAĐEVINI 
 
 
Predmet elaborata je građevina dobrovoljnog vatrogasnog društva u Starom Gradu. U RH ne 
postoje propisi koji definiraju projektiranje vatrogasnih domova. Radi toga pri projektiranju 
korištena je Njemačka norma DIN 14092-1 koja daje smjernice za projektiranje vatrogasnog 
doma. Pri definiranju projektnog zadatka korišteni su kriteriji iz Pravilnika vatrogasne službe.  
 
OSNOVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 
 
Konstrukcija građevine je izvedena od betona, žbuke, opeke i metala, tj od od negorivih 
materijala. U objektu je predviđen dovoljan broj vatrogasnih aparata. Predviđena je unutarnja i 
vanjska hidrantska mreža za gašenje požara. Objekt je zaštićen gromobranskom instalacijom i 
instalacijom za dojavu požara. Putevi evakuacije su osvijetljeni sigurnosnom rasvjetom. 
Vatrogasni pristupi su mogući sa tri strane građevine. 
 
LOKACIJA I VATROGASNI PRISTUP 
 
U ovom specifičnom slučaju  se lokacija i vatrogasni pristup, razmatra kao mogućnost efikasne 
otpreme vatrogasnih vozila. Vatrogasni se dom nalazi u užem području Grada na suvremenoj 
komunikaciji, tako da je moguće brzo okupljanje mobiliziranih vatrogasaca. Sva vozila se mogu 
gotovo jednovremeno uputiti na požarišta. Sve okolne ceste su asfaltirane, nosivosti 100 kN/m2, 
pod nagibom manjim od 10 %. Nema stepenica niti drugih prepreka. 
Površine za operativni rad dimenzija 11 x  5,5 m se nalazi sa sjeverne, zapadne i južne strane 
građevine. 
 
HIDRANTSKA MREŽA  
 
 U građevini je predviđena unutarnja hidrantska mreža za gašenje požara, sa koje je 
moguće građevinu pokriti sa dva mlaza vode (pri čemu se vodilo računa o tome da duljina crijeva 
iznosi 15 m, a duljina kompaktnog mlaza 5m). U prizemlju se nalaze dva hidranta a na katu i 
suterenu po jedan.Na svakoj etaži se nalazi po jedan hidrant. 
Prema UPU Ivanje gomile, predviđena je vanjska hidrantska mreža. Najbliža dva hidranta se 
postavljaju ispred ulaza u auto kamp, i na Vukovarskoj cesti cca 40 metara od DVD. Za potrebe 
gašenja, kao i za pripremu gašenja – punjenje vatrogasnih cisterni vodom, predviđa se 
postavljanje na predmetnoj parceli dva hidranta; jednog na Vukovarskoj cesti, a drugog u južnom 
dvorištu. 
U slućaju prekida u opskrbi vodom, predviđena su dva spremnika za prihvat oborinske vode sa 
krovova, sa istočne i zapadne strane ukupnog kapaciteta (80+50=) 130 m3.  
 
VATROGASNI APARATI 
 
Sukladno Pravilniku o vatrogasnim aparatima je  predviđa se postavljanje vatrogasnih aparata po 
požarnim sektorima. Aparati se postavljaju na visinu ne veću od 1,5 m. Mjesto gdje se nalaze  
aparati označava se naljepnicom (15x15 cm sa simbolom vatrogasnog aparata, crvene boje) na 
visini iznad sadržaja prostora. 
ELEKTRIČNE INSTALACIJE 
 
 Zaštita od požara kod elektrotehničkih instalacija niskog napona provedena je: 
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-  Izborom nezapaljivog ili teško zapaljivog materijala. Sav instalacioni materijal je izrađen 
prema važećim normama; 

-  Razdjelni uređaji izrađeni su od samogasive plastične mase ili lima, sa ugrađenim 
automatskim osiguračima koji selektivno isključuju potrošače i na taj način cijeli objekat 
dovode u beznaponsko stanje; 

-  U slučaju kvara na instalacijama dolazi do isključenja samo onih vodova gdje je kvar 
izazvan, dok ostale instalacije ostaju pod naponom, tj. izvršena je selektivna zaštita; 

-  Svi prekidači i osigurači su označeni trajno vidljivim oznakama; 
-  Instalacioni vodovi su od bakra, zaštićeni dvostrukom izolacijom (PPY ili PP00Y) od 

plastične mase najmanje dimenzije 1,5 mm2, štićeni od kratkog spoja i termičkih 
naprezanja odgovarajućim osiguračima; 

- Vodovi su proračunati na predviđena opterećenja, imajući u vidu duljinu vodova i faktore 
koji utječu (temperaturni i faktor grupnog polaganja); 

- Rasvjeta je izvedena u skladu sa normom HRN EN 12464. Odabrane su svjetiljke prema 
namjeni prostora i naputcima proizvođača.  

- Na glavnom razdjelniku se nalazi glavni prekidač kojom se isključuje električna energija;  
-  svi kabeli koji prolaze kroz zidove koji omeđuju požarne sektore brtve se masom koja 

spriječava prolazak vatre 1 sat iz jednog u drugi požarni sektor; 
- Isključenje fotonaponskih panela na krovu moguće je posebnom vatrogasnom sklopkom, 

pri čemu je dovodni kabel jednosmjerne struje oklopljen protivpožarnom pregradom 60 
minuta. Za gašenje krova vatrogasci trebaju poštovati naputke o gašenju 
elektroenergetskih uređaja pod naponom; 

-  Zaštita od atmosferskih udara izvedena je gromobranom u obliku Faraday-evog kaveza; 
-  U objektu je predviđena telefonska instalacija kao i bežična radio komunikacija sa drugim 

vatrogasnim postrojbama; 
 
SIGURNOSNA RASVJETA 
 
Putevi evakuacije i izlazi su osvijetljeni svjetiljkama sa vlastitim izvorom energije - accu 
baterijom autonomnosti 2 sata koji osvjetljavaju tlo intenzitetom 1 lx. Izlazni putevi i izlazi iz 
objekta su označeni oznakama postavljenim na odgovarajuće svjetiljke. 
 
SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA 
 
 Predviđen je sustav za dojavu požara sa  centralom smještenom u prostoriji dežurane, gdje 
je predviđeno stalno 24 satno dežurstvo.. Automatski javljači se biraju sukladno očekivanim 
reakcijama na požar. Na svim izlazima se postavljaju ručni javljači požara.  
 Sustav je po dojavi požara u stanju uključiti sirene, aktivirati telefonski dojavnik, otpustiti 
elektromagnete  na vratima,te po potrebi isključiti dovod električne energije i svih energenata u 
građevinu.  
 
 
 
        Oskar Fleischer, dipl.ing.arh. 
 



                Obrazac PM-1.2.1. 

Zahtjev za izdavanje EES   

 

Na temelju Uredbe o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na 

elektroenergetsku mrežu i Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu  

 

PODNOSITELJ ZAHTJEVA   

Ime i prezime / naziv tvrtke: ___________________________________________   OIB: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Adresa:  Mjesto: _____________________________ Poštanski broj: _ _ _ _  

 Ulica: __________________________________________________ Broj: _ _ _ 

Osoba za kontakt: _______________________ E-mail: _________________ Telefon: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

zastupan po OPUNOMOĆENIKU (ukoliko podnositelj zahtjeva ima opunomoćenika) 

Ime i prezime / naziv tvrtke: ___________________________________________   OIB: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Adresa:  Mjesto: _____________________________ Poštanski broj: _ _ _ _ _ 

 Ulica: __________________________________________________ Broj: _ _ _ 

Osoba za kontakt: _______________________ E-mail: _________________ Telefon: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

podnosi 

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ELEKTROENERGETSKE SUGLASNOSTI 

 

I. SVRHA PODNOŠENJA ZAHTJEVA 

 za priključenje novog kupca      

 za promjenu na priključku postojećeg kupca  (popuniti podatke iz točke III)   

 povećanje priključne snage   

  spajanje više obračunskih mjernih mjesta     

 razdvajanje jednog ili više obračunskih mjernih mjesta  

 promjenu faznosti 

 

II. PODACI O GRAĐEVINI 

a) Lokacija građevine 

Adresa:  Mjesto: _____________________________ Poštanski broj: _ _ _ _ _ 

Ulica: _______________________ Broj: _ _ _ k.č. br.: ________________  k.o.:______________ 

b) Vrsta/namjena građevine 

  stambena   poslovna     stambeno-poslovna 

  ostalo:   _____________________________________________________________ 

c) Ukupna tražena priključna snaga:  ___________ kW* 

d) Kategorija potrošnje ** 
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                Obrazac PM-1.2.1. 

Zahtjev za izdavanje EES   

 

 1. kućanstvo    

 2. poduzetništvo  

 2.1. na mreži srednjeg napona  

 2.2. na mreži niskog napona   

 2.3. javna rasvjeta 

e) Vrsta priključka ** 

 jednofazni (1f)   trofazni (3f)  

f) Predvidiva godišnja potrošnja električne energije:  __________  kWh  

* Za priključne snage do uključivo 20 kW, snaga se odabire uz primjenu standardnog niza nazivnih struja 

ograničavala strujnog opterećenja (vidi prilog 1.) 

** Ukoliko se istovremeno priključuje više obračunskih mjernih mjesta podaci se predaju kao prilog u tablici  

(vidi prilog 2.)  

III. PODACI O POSTOJEĆEM MJERNOM MJESTU 

Šifra obračunskog mjernog mjesta: _._._._._._._._ Naziv___________ Priključna snaga___________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(popunjava se ukoliko je više postojećih kupaca - upisati šifre OMM) 

 

IV. OSTALI PODACI 

a) Podaci o prethodno izrađenom EOTRP-u: 

Broj EOTRP-a: _______________________________ Datum:___________  

(popunjava se samo kod složenog priključenja) 

 

b) Građevina će biti spremna za priključenje na distribucijsku mrežu do: _______________ 

c) Napomena (u slučaju potrebe navesti ostale značajne podatke ili posebnosti): 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Mjesto: _____________________________          Podnositelj zahtjeva 

Datum: _ _. _ _. _ _ _ _.       _______________________ 

            /potpis***/ 

*** Svojim potpisom potvrđujem točnost i potpunost podataka navedenih u ovom Zahtjevu 

 

OBVEZNI PRILOZI 

 Punomoć za zastupanje (kada zahtjev podnosi opunomoćenik) 

 Tehnički opis građevine 

 Izvadak iz katastarskog plana, odnosno odgovarajuću podlogu s ucrtanom građevinom 

 Dokaz pravnog interesa (prema Zakonu o gradnji) 

 Potpisan Ugovor o priključenju (samo kod složenog priključenja) 
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                Obrazac PM-1.2.1. 

Zahtjev za izdavanje EES   

 

 Dokaz o legalnosti građevine i vlasništvu  (samo za legalizirane građevine) 

 Dokaz o uporabljivosti postrojenja i instalacija građevine (iznimno umjesto idejnog ili glavnog projekta 

građevine, u slučaju promjene na priključku zbog promjene na građevini koja se može izvoditi bez 

građevinske dozvole i bez glavnog projekta) 

 Popis stambenih i/ili poslovnih jedinica u stambenoj i stambeno/poslovnoj zgradi s pripadajućim 

priključnim snagama uključujući i zajedničku potrošnju**  

 

OSTALI PRILOZI 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

POPIS PROPISA KOJI SE ODNOSE NA UVJETE PRIKLJUČENJA I KORIŠTENJE MREŽE  

 Zakon o energiji 

 Zakon o tržištu električne energije  

 Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na 
elektroenergetsku mrežu  

 Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu 

 Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom 

 Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i 
za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže  

 Odluka o iznosu naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage  

 Mrežna pravila distribucijskog sustava  

 Cjenik nestandardnih usluga HEP ODS 
 

  



                Obrazac PM-1.2.1. 

Zahtjev za izdavanje EES   

 

 

Prilog 1. Vrijednosti nazivnih struja ograničavala strujnog opterećenja (OSO) i priključnih snaga kupaca 

 

1. Ograničavala strujnog opterećenja za jednofazni priključak 

Nazivna struja 
OSO (A) 

Priključna 
snaga (kW) 

20 4,60 

25 5,75 

32 7,36 

40 9,20 

50 11,50 

 

2. Tropolna ograničavala strujnog opterećenja za trofazni simetrični priključak 

Nazivna struja 
OSO (A) 

Priključna 
snaga (kW) 

16 11,04 

20 13,80 

25 17,25 

 

3. Jednopolna ograničavala strujnog opterećenja za trofazni nesimetrični priključak 

Nazivna 
struja OSO 

– L1 (A) 

Nazivna 
struja OSO 

– L2 (A) 

Nazivna 
struja OSO 

– L3 (A) 

Suma 
struja  

(A) 

Priključna 
snaga (kW) 

16 16 20 52 11,96 

16 20 20 56 12,88 

16 16 25 57 13,11 

16 20 25 61 14,03 

20 20 25 65 14,95 

25 16 25 66 15,18 

20 25 25 70 16,10 

20 20 32 72 16,56 

20 25 32 77 17,71 

25 25 32 82 18,86 

20 32 32 84 19,32 

 

  

Modulus
Typewritten Text



                Obrazac PM-1.2.1. 
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Prilog 2. Minimalni opseg projektne dokumentacije 

- makrolokaciju građevine na podlozi u mjerilu ili izvadak iz katastarskog plana s ucrtanom građevinom  

- tehnički opis projektirane građevine 

- argumentaciju svih podataka upisanih u zahtjevu 

- popis stambenih i/ili poslovnih jedinica u stambenoj i stambeno/poslovnoj zgradi s pripadajućim 

priključnim snagama uključujući i zajedničku potrošnju, u skladu s idejnim projektom prema sljedećoj 

tablici: 

Redni broj 
Šifra OMM 

(1*) 
Naziv OMM 

Priključna 
snaga [kW] 

(2*) 
Faznost (3*) 

Naponska 
razina [kV] 

(4*) 

Kategorija 
potrošnje 

(5*) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

(1*) Popunjava se samo za postojeća OMM 

(2*) Za priključne snage do uključivo 20 kW, snaga se odabire uz primjenu standardnog niza nazivnih struja 

ograničavala strujnog opterećenja (vidi prilog 1.)  

(3*) Jednofazni (1f) ili trofazni (3f)  

(4*) 0.4 kV, 10(20) kV, 20 kV, 30 kV ili 35 kV  

(5*) Za izabranu kategoriju potrošnje u tablicu upisati odgovarajući broj prema: 

Kategorija potrošnje:  

1. kućanstvo    

2. Poduzetništvo:   

2.1. na mreži srednjeg napona  2.2. na mreži niskog napona 2.3. javna rasvjeta 

 



K.o. STARI GRAD
k.č.br.: 2953/2

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUČNI URED ZA KATASTAR SPLIT
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA STARI GRAD

Stanje na dan: 16.02.2023.
OSS evidencijski broj: 436639/2023

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA
Mjerilo 1:1000

Izvorno mjerilo 1:2880

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 92/21 i 93/21), upravna pristojba po Tar. Br. 1. ne naplaćuje se.

Kontrolni broj: 153643159ff8313
Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na internet adresi http://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će
prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Državna geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.



REPUBLIKA HRVATSKA

PODRUČNI URED ZA KATASTAR SPLIT
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA STARI

GRAD

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

Stanje na dan: 16.02.2023

IZVOD IZ POSJEDOVNOG LISTA

OSS evidencijski broj: 436639/2023

Katastarska općina: STARI GRAD (Mbr. 311723)
Posjedovni list: 4165

Prezime i ime odnosno tvrtka ili naziv, prebivalište odnosno sjedište upisane osobeUdio OIB

GRAD STARI GRAD, NOVO RIVA 3, 21460 STARI GRAD, HRVATSKA (VLASNIK)1/1 95584171878

Podaci o katastarskim česticama

Z
gr D
io

Broj
katastarske

čestice

Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske
čestice/Način uporabe zgrade, naziv zgrade, kućni broj
zgrade

Površina/
m2

Broj
D.L.

Posebni
pravni
režimi

Primjedba

2953/2  21LUČICA 6038
6038CESTA

Ukupna površina katastarskih čestica 6038

Ostale katastarske čestice su kao nepotrebne ispuštene.
NAPOMENA: Ovaj izvod iz posjedovnog lista nije dokaz o vlasništvu na katastarskim česticama upisanim u posjedovnom listu.

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16 i 114/22) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine
«, br. 156/22), upravna pristojba po Tar. Br. 1. ne naplaćuje se.

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na internet adresi
http://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta.
U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Državna geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i
stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Kontrolni broj: 15364319989149a
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