GRAD STARI GRAD - IZMJENE | DOPUNE URBANI§TICI§OG PLANA UREDENJA IZDVOJENOG
GRADEVINSKOG PODRUCJA SIROKI RAT

kS

PROJEKTIRANJE d.o.o. - SPLIT

IZMJENE | DOPUNE

URBANISTICKOG PLANA UREDENJA
IZDVOJENOG GRADEVINSKOG PODRUCJA
SIROKI RAT

KNJIGA 1

Naruéitelj: GRAD STARI GRAD
Izvrsitelj : P.P.S. d.o.0., Split
Direktor : Zeljko Bili¢ dipi.inz.stroj.

Odgovorni voditelj : Maida Seremet, dipl.inz.arh.

Struéni tim : Srdan Zibert, dipl.inz.arh.
Diana BariCevic, dipl.inz.grad.
Vicko Palada, dipl.inz.el.
Zeljko Bili¢,dipl.inz.

1

Split,svibanj 2016. TD 01-01-15 P.P.S. d.o.o. Split



GRAD STARI GRAD - IZMJENE | DOPUNE URBANI§TICI§OG PLANA UREDENJA IZDVOJENOG
GRADEVINSKOG PODRUCJA SIROKI RAT

NAZIV PLANA: URBANISTICKI PLAN UREDENJA
IZDVOJENOG GRADPEVINSKOG PODRUCJA I1ZVAN
NASELJA UGOSTITELJSKO — TURISTICKE NAMJENE
» SIROKI RAT,, -I1ZMJENE | DOPUNE -

KNJIGA 1.

TEKSTUALNI | GRAFICKI DIO

NARUCITELJ: GRAD STARI GRAD

21460 Stari Grad

Novo Riva 3
IZRABIVAC: P.P.S.d.0.0. SPLIT
DIREKTOR: mr.sc. Zeljko Bili¢, dipl.inZ.stroj.
RADNI TIM:
ODGOVORNI .
VODITELJ: Maida Seremet, dipl.inz.arh.
SURADNICI: Vicko Palada, dipl.inZ.elek.

Srdan Zibert,dipl. inZ. arh.
Diana BariCevic, dipl.inz.grad.

Zeljko Bilié, dipl.inz.stroj.

Split, svibanj, 2016.

2

Split,svibanj 2016. TD 01-01-15 P.P.S. d.o.o. Split



GRAD STARI GRAD - IZMJENE | DOPUNE URBANI§TICI§OG PLANA UREDENJA IZDVOJENOG
GRADEVINSKOG PODRUCJA SIROKI RAT

SADRZAJ PLANA

Str.
KNJIGA |

OPCA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DONOSENJU IZMJENA | DOPUNA URBANISTICKOG PLANA UREDENJA
IZDVOJENOG GRADEVINSKOG PODRUCJA TURISTICKE NAMJENE SIROKI RAT

SLUZBENI GLASNIK GRADA STAROG GRADA broj 06/2016 od 20.05.2016.
1. TEKSTUALNI DIO :

ODREDBE ZA PROVODENJE

Pojmovnik

Uvjeti odredivanja i razgrani€avanja povrsina javnih i drugih
namjena

Uvjeti smjestaja gradevina gospodarskih djelatnosti

Uvjeti smjestaja gradevina drustvenih djelatnosti

Uvjeti i na€in gradnje stambenih gradevina

Uvjeti uredenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja
prometne, telekomunikacijske i komunalne mreze s
pripadaju¢im objektima i povrSinama

Uvjeti uredenja javnih zelenih povrsina

Mjere zastite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i
gradevina i ambijentalnih vrijednosti

8. Postupanje s otpadom

9. Mjere sprje€avanja nepovoljna utjecaja na okoli$

10. Mjere provedbe plana

10.1. Obveza izrade detaljnih planova uredenja
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2. GRAFICKI DIO — KARTOGRAFSKI PRIKAZI :

0. GRANICA OBUHVATA
1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA
2 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI | MREZE:
2.1. PROMETNA | ULICNA MREZA
2.2. VODOVODNA MREZA
2.3. OBORINSKA | FEKALNA ODVODNJA
2.4. ELEKTROENERGETSKA MREZA
2.5. TELEKOMUNIKACIJSKA MREZA

3. UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE POVRSINA
3.1. PODRUCJE EKOLOSKE MREZE
4, NACIN | UVJETI GRADENJA
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ODREDBE ZA PROVODENJE

Clanak 4.

U Clanku 4. iza oznake zone (T2) briSe se: ,sportsko-rekreacijske povrsine (R)“.

U prvom stavku nakon teksta ,, Prostornim planom uredenja Grada Starog Grada“ dodaje
se: ,(Sluzbeni glasnik Grada Starog Grada broj:04/07,8/12,2/13 ).

U istom stavku briSe se : ,12,00“ , i upisuje : ,12,48"
Na kraju ¢lanka , dodaje se novi stavak koji glasi:

,»SVi uvjeti ,kojima se regulira buduce uredenje prostora u granisama obuhvata Plana
sadrZzani u tekstualnom i grafickom dijelu Izmjena i dopuna , predstavljaju cjelinu za
tumacenije svih planskih postavki*

Clanak 5.

U ¢lanku 5. nakon teksta ,Prostornog plana Grada Staroga Grada“ dopisuje se :
.(» Sluzbeni glasnik Grada Starog Grada broj 04/07, 8/12 i 2/13 )",

a tablica se zamjenjuje novom koja izgleda:

Namjena povrsina Oznaka zone Povrsina % ukupne

(list 1 - koriStenje i (m2) povrsine UPU-a

namjena prostora)

Ugostiteljsko turisticka | Hoteli- T1 51.050,00 m2 40,90

namjena: Turisticka naselja— T2 53.025,00 m2 42,48

ZaStitna zelena z 6.131,00 m2 4,93

povrsina

Povrsine infrastrukturnih | ParkiraliSne i prometne

sustava povrSine — P 14.360,00 m2 11,49
Trafostanica — TS 234’00 m2 0’002
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Clanak 6.
U ¢lanku 7. stavak 1. briSe se: ,6,0“, a upisuje ,5,0“.

U istom stavku brise se tekst: ,7,5 m zaStitne zelene povrsine s druge strane puta“, a
upisuje se:

»Zastitnim zelenilom s druge strane po potrebi, odnosno 3,50 m Sirine kolnika za
jednosmjernu prometnicu sa jednostranim nogostupom minimalne Sirine 1,50 m i
zastitnim zelenilom po potrebi®.

Clanak 7.

Clanak 8. mijenja se i glasi:

,<UJdaljenost gradevine od regulacijskog pravca pristupne nerazvrstane prometnice
uzeg lokalnog znacaja ne smije biti manja od:
a) 5 m od pristupne prometnice za gradevine unutar zone turistickog naselja;

b) 5 m odnosno min. h/2 od pristupne prometnice za gradevine unutar zone
predvidene za gradnju hotela;

c) 10 m za gradevine predvidene za gradnju hotela od razvrstane prometnice

Gradevinski pravac definira najmanju mogucu udaljenost fronte gradevine od
regulacijskog pravca.

Gradivi dio gradevinske Cestice odreden je prema prometnicama maksimalnim
gradevinskim pravcima. Pritom nije obavezan smjeStaj gradevina na gradevinskom
pravcu, vec Ce lociranje gradevina biti rezultat prostornog rjeSenja kompozicije volumena
gradevina prilagoden konfiguraciji terena.

Prostor izmedu gradevinskog i regulacijskog pravca u pravilu se ureduje kao ukrasni
vrt uz koridtenje prvenstveno autohtonog biljnog fonda. U ovom prostoru se mogu smijestiti
i parkiraliSne povrsine i priklju¢ci na prometnu i drugu komunalnu infrastrukturu.®

Clanak 8.
Clanak 10. mijenja se i glasi:

,Pjesacke i kolne staze, parkiraliSne povrsine, bazeni (povrsine do 100 m? i dubine
do 2,0 m), pergole i brajde, vrtne sjenice, ne uraCunavaju se u izgradenu povrsinu
gradevne Cestice, dok u udio bruto izgradenih povrSina ne ulaze bazeni ukopani u tlo do
100 m2,za izgradnju kojih se primjenjuje Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinskim
radovima ( NN 79/14 ), dok se terase, lode i balkoni obradunavaju prema Zakonu o gradnji
( NN153/13 )*
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Clanak 9.

U Clanku 13. u stavku 9., tocka 5, nakon rijeCi ,dvije“ dopisuje se rije€ ,nadzemne”,

U stavku 10., toCka 3 ,briSe se rijec“tri“, dopisuje se rije€ , dvije nadzemne® , a nakon rijeci
,etaze“ dopisuje se oznaka ,( P+1)*
Clanak 10.

U ¢lanku 17. briSe se :,150“ a upisuje ,120“.

Clanak 11.
U Clanku 22. briSe se Cetvrta alineja koja glasi:

- ,sportsko-rekreacijeke povrsine (R)*

Clanak 12.
Clanak 23. mijenja se i glasi:

,Povrsine za izgradnju hotela moZze biti do cca 51.050 m?, tj. 40,90% zone a povrsina
za izgradnju , vila® moze biti cca. 53.025,00 m?, tj. 42,48% zone uz slijedeée uvjete
gradnje:

-kig 0.3 (koeficijent izgradenosti — tlocrtni)
—kis 0.8 (koeficijent iskoristivosti — ukupni)

Gradevina (T1) — Hotel moze imati najviSe Cetiri nadzemne etaza ( ( Su) P+3), dok
gradevina u prostornoj cjelini (T2), -samostalna smjestajna jedinica moze imati max. (P +
1) ,odnosno visina turisti¢kih vila moze biti maksimalno 7,5 m od najniZze kote uredenog
terena.

Ispod gradevina dozvoljava se izgradnja podruma (Po) .

Pod podrumom se ovim Planom smatra potpuno ukopana etaza.
U najveCu dozvoljenu tlocrtnu povrSinu ne uraCunava se vertikalna projekcija podzemnih
garaza (ukoliko ih bude), dok se terase, balkoni uraCunavaju u izgradenost, sukladno
vazecem pravilniku za obracun povrSina gradevina®.

Clanak 13.

U Clanku 24. briSe se rije€ ,Faznost® a upisuje rije¢ ,Etapnost®,
Nakon rijeci ,javnih povr§ina“ , dopisuju se rijeci :
,{ako da svaka pojedina faza mora biti zasebna funkcionalna cjelina“
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Clanak 14.
Clanak 28. mijenja se i glasi:

,ove prometne povrSine unutar podru¢ja obuhvata na koje postoji neposredan pristup s
pojedinih gradevinskih zona ili su uvjet za pristup na pojedinu samostalnu turistiCku jedinicu,
moraju se projektirati, graditi i uredivati na naCin da se omogucuje vodenje komunalne
infrastrukture, te moraju biti vezane na sustav javnih prometnica.

Prilaz s gradevne zone na prometnu povrSinu treba urediti tako da se ne ugrozavaju
prometni tokovi.

Unutar kompletnog gradevinskog podrucja, gdje postoje potrebni prostorni uvjeti, ukupni
koridor - Sirina prometnica treba iznositi minimalno 7,00 m do maksimalno 10,00 m, u $to
se ukljuCuje kolnik Sirine od 5,00 do 6,0 m, te jednostrani pjeSacki kolnik od minimum 1,50
m - 2,00 m ili dvostrani pjeSacki plo¢nik 2 x 1,50 m do 2 x 2,00 m, za dvosmjerne
prometnice, odnosno 3,50 m za jednosmjerne prometnice
Povrsine za kretanje pjeSaka moraju biti dovoljne Sirine u pravilu ne uze od 1,50 m .

Za kretanje pjeSaka mogu se gradit i uredivati, osim ploCnika, pjesacki putovi, prolazi i
SetaliSta od materijala koji zadovoljavaju zakonske standarde.

Na mjestima gdje se planira kolni pristup vilama i na drugim mjestima gdje je predviden
prijelaz preko kolnika za pjeSake, bicikliste i osobe s poteSko¢ama u kretanju moraju se
ugraditi spusteni rubnjaci od materijala koji zadovoljavaju zakonske standarde

U provedbi Plana primjenjivat ¢e se propisi, hormativi i europska iskustva u svrhu
smanjenja i uklanjanje postojeCih i spreCavanja nastajanja novih urbanistiCko-
arhitektonskih barijera®.

Clanak 15.
U ¢lanku 29. nakon rijeci ,asfaltnih®, upisuje se tekst:

,Slojeva ili drugih materijala po odabiru projektanta koji zadovoljavaju zakonske
standarde”,

U istom Clanku briSe se zadnja re€enica koja glasi:

,Osiguranje ruba kolnika izvesti tipskim rubnjacima 18/24 cm , a nogostupa tipskim
rubnjacima 8/20 cm*,

Clar)ak 16.
DODAJE SE CLANAK 34a | GLASI:

,Kapacitet parkiraliSta unutar cjelokupne turisticke zone sagledava se kumulativno (ili
proporcionalno za pojedinac¢nu zonu u slu€aju etapnosti gradnje), odnosno svaka pojedina
gradevinska parcela koja se posebno formira ne mora unutar svoga obuhvata osigurati
obracCunati kapacitet potrebnih parkiraliSnih mjesta“.
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Clanak 17.
U ¢lanku 37. u drugom stavku nakon rije€i ,unutar®, briSu se rijeci: ,pojedine gradevine“
a umjesto njih upisuju se rijeci : ,cjelokupne zone*.
U tre¢em stavku , nakon rijeci - ,Odredbama®“, dopisuje se tekst :
,0Sim u slucaju primjene organiziranog prijevoza gostiju unutar zone".

Na kraju ¢lanka dodaje se novi stavak koji glasi:

,Normativ za potreban broj parkiraliSnih mjesta za ugostiteljsko —turisti¢ku zonu iskazan
u tablici je ovisno o kategoriji hotela / turistiCkog naselja moguce prilagoditi odredbama ,,
Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz
skupine hoteli ( NN 88/07,58/08 i 62/09 ).

Clanak 18.
U ¢lanku 40.nakon oznake ,NN 55/1994“ dopisuje se oznaka : ,NN 142/03"

Clanak 19.
U Clanku 48. u alineji d), nakon rije€i ,cesta“ brie se tekst,
LPrikljuciju se odvodnje s krovnih ploha i povrsina prilaza stambenih i javnih gradevina*“
a upisuje se tekst koji glasi :

,mogu se prikljuCiti odvodnje s krovnih ploha i povrSina prilaza turistickih gradevina te
parkiraliSta sa viSe od 10 parking mjesta“

Clanak 20.

U ¢lanku 58. nakon rijeci, ,proCiS€avanje”, briSu se rijeci: ,na kraju ispusta“.

Clanak 21.
Clanak 60. mijenja se i glasi:

,Fekalne otpadne vode s cjelokupnog podruc¢ja obuhvata ovog UPU-a moraju se
sakupljati zasebnom fekalnom kanalizacijskom mrezZzom i odvoditi gravitacijski do uredaja
za prepumpavanje na kraju gravitacijskog kolektora. Od uredaja za prepumpavanje
odvodnja se vrsi tlacnim vodom do uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda.

Uredaj za procis¢avanje potrebno je predvidjeti za cijelo podrucje UPU-a na poziciji za
koju Ce se izdati zasebna lokacijska dozvola.

Navedeni sustav sanitarne odvodnje moguénost prikljuenja na mjesni cjevovod kada
on bude sagraden®.
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Clanak 22.

U ¢lanaku 61. umjesto naziva : ,Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima pokazatelja opasnih
I drugih tvari u otpadnim vodama®, koji se briSe , upisuje se naziv :
,Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda“

Clanak 23.

U ¢lanku 63.nakon rijeci ,, kanalizacijskom mrezom®, dopisuje se tekst, ,do to¢ke upoja u
tlo ili“,

Nakon rijeCi ,,gdje“, briSu se rijeCi :“su planirana Cetiri obalna ispusta preko kojih“, a
umjesto njih upisuju rijeci:

» j& moguce planirati obalni ispust preko kojeg*

Clanak 24.

U Clanku 64. nakon rijeci ,prije“, dopisuju se rijeCi : ,upoja u tlo ili*

Clanak 25.

Clanak 69. mijenja se tako da glasi:

,Primjenom elektroenergetskih normativa na urbanisticke kapacitete planirane namjene,
gdje je planom predvidena izgradnja objekata turisticke namjene i to hotel, turisticke vile, a
sve to s prate¢im infrastrukturnim sadrzajima, odredena je procjena vrSnog opterecenja
zone u cijelini, $to je osnova za planiranje izgradnje elektroenergetskih objekata.

Procjena ukupne vréne snage na podrucju UPU-a Siroki Rat iznosi:

Pv = 3.600,0 kW

Dobiveni iznos opterecenja na nivou cijele zone je mjerodavan za odredivanje broja
trafostanica i izbor instalirane snage trafostanica, uz koristenje standardnih transformatora
10(20)/0,4 kV, snage 1000 kVA.

Potreban broj transformatora odnosno trafostanica se odreduje iz izraza:

Py xii
Pixfrx cos ¢

3600x0,8

n=— 00 _5346
1000x0,8x0,95
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n - broj transformatora

Pvu - ukupno vrdno opterecéenje

Pi - instalirana snaga transformatora
fi - faktor istovremenosti

fr - faktor rezerve

cos fi- faktor snage

Sve planirane trafostanice 10(20)/0,4 kV izvodit ¢e se prema potrebama korisnika odnosno
prema zahtjevu za izgradnjom na dijelu podrucja, sukladno prethodnim uvjetima HEP
ODS-a.

Za napajanje UPU-a kod konacne izgradenosti plana potrebno je izgraditi ukupno 4
trafostanice i to:
TS1 - 10(20)/0,4 kV (2x1000 kVA)
TS2 -10(20)/0,4 kV (2x1000 kVA)
TS3 - 10(20)/0,4 kV (1x1000 kVA)
TS4 -10(20)/0,4 kV (1x1000 kVA).

Dinamika izgradnje pojedinih trafostanica ovisiti ¢e isklju¢ivo o dinamici izgradnje
planiranih objekata odnosno o razvoju konzuma na pojedinoj lokaciji.

Trafostanice Ce biti izvedene prema uvjetima HEP ODS-a i trebaju biti opremljene
prema tipizaciji HEP-a odnosno tehnickim uvjetima HEP ODS-a.

U trafostanicama ¢e se koristiti SN blok kao VDA 24 "Konc&ar" (3VT ili 3V + 2T) odnosno

odgovarajuci prema tipizaciji HEP ODS. U slu€aju potrebe sve trafostanice snage 1000
kVA mogu se zamijeniti sa hovima 2x1000 kVA.
SN veza unutar naselja ¢e se razvesti u "prsten" kabelima 20 kV, XHE 49A 3x(1x185
mm2). Radi sigurne opskrbe naselja elektricnom energijom potrebno je poloziti novi SN
kabel iz TS 35/10(20) kV "Stari Grad" i to izgradnjom prikljuénog 2xKB 20 kV od TS 35/10
kV do planiranog podrucja zahvata plana.

Paralelno sa svim kabelima polaze se i uzemljivaC¢ u obliku bakrenog uzeta 50 mmz2.
Za samostojece trafostanice potrebno je formirati gradevinske Cestice i to min 45 m2 za
1x1000 kVA odnosno 72 m2 (9x8 m ) za 2x1000 kVA*.

Clanak 26.
U ¢lanku 70, stavak 1, briSe rije¢ ,javne“ a upisuje rije¢ ,vanjske®“.
U istom stavku, nakon oznake ,TN-C-S* dopisuju rijeCi :
,0dnosno prema posebnim uvjetima HEP ODS-a"“.

U istom Clanku briSe se zadnja alineja koja glasi:

LParalelno sa svim kabelima polaZe se i uzemiljiva¢ u obliku bakrenog uZeta 50 mm2*,
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Clanak 27.
U Clanku 72. u stavku 1,nakon rije€i ,predvidene su®, briSu se rijeci: ,, javne zelene
povrsine Z1 — javni park ,, , te nakon rijeci ,povrSine“, briSu se rijeci : ,te povrsine
sportsko - rekreacijskih sadrzaja R*

Clanak 28.

U Clanak 74.u stavku 3, briSe se rijeC ,javne”, a upisuje rije€ ,zelene®.

BriSe se dio zadnjeg stavka , odnosno tekst koji glasi:

,Pri tome nije obavezno da je taj zeleni potez javni prostor, ve¢ moze biti unutar privatne

zemljiSne Cestice, ali se princip ozelenjavanja kao jedinstvenog poteza mora primjeniti."
Clanak 29.

U ¢lanku 75. u prvom stavku briSe se oznaka :“i ( Z1)“

Clanak 30.
Dodaje se Clanak 75a koiji glasi:

,Junutar zone Z — zaStitna zelena povrSina, nije mogucée je graditi nenatkrivena
sportska igraliSta, bazene te prateCe sadrzaje.

Najmanje 40% povrsine posebne gradevinske cjeline planirane za izgradnju hotela (T1)
te isto tako i posebne gradevinske cjeline planirane za izgradnju vila ( T2 ), treba urediti
kao parkovno ili prirodno zelenilo.*

Clanak 31.

Clanak 76. BRISE SE
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Clanak 32.

Clanak 77. mijenja se i glasi:

, Podru€je obuhvata ne sadrzava Zakonom 1, zaSti¢ene kategorije prirodnih ili
krajobraznih vrijednosti, ali se cjelokupno podrucje obuhvata ovog plana nalazi unutar
ekoloske mreze i to na medunarodno vaznom podrucju za vrste i staniSne tipove: Hvar —
Suma kod Starog Grada (HR2001427), te u podrucju oCuvanja znacajnom za ptice pod
nazivom Srednje — dalmatinski otoci i PeljeSac (HR1000036) i Uredbe o ekoloSkoj mrezi (
NN 124 /13, 105/15) .

Clanak 33.
U Clanaku 80. dopisuje se novi stavak na kraju élanka , koji glasi:

.Sukladno c¢lanku 2. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekoloSku mrezu (NN
146/2014), u postupku izdavanja odobrenja za gradenje ( lokacijska dozvola) , potrebno je
za svaki pojedini zahvat u prostoru zatraziti misljenje nadleznog javnopravnog tijela . Za
zahvate planirane ovim izmjenama i dopunama koji mogu imati znacajan negativan utjecaj
na ciljeve oCuvanja i cjelovitost podrucja ekoloSke mreze , sukladno Clanku 24.stavak 2
Zakona o zastiti prirode i Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti na ekoloSku mrezu provodi se
ocjena prihvatljivosti za ekoloSku mrezu®.

Clanak 34.

U Clanak 88., u tre¢cem stavku briSe se rijeC: ,svakog“, a upisuje se tekst ,toCke upoja u
teren ili“

Na kraju ¢lanka dopisuje se novi stavak koja glasi:

,Na parkiraliSnim povrS§inama kapaciteta 10 i viSe parkiraliSnih mjesta potrebno je
osigurati prikupljanje oborinskih voda i tretman u separatoru®.

Clanak 35.
U ¢lanku 89.nakon rijeCi ,odredene®, briSe se tekst ,Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima
pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama“ a umjesto njega upisuje novi tekst
koji glasi:
,Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda“

Clanak 36.

Clanak 90. u prvom stavku na kraju nakon rijeéi ,interese” upisuje se tekst:

,a sva predlozena projektna rjeSenja trebaju biti uskladena sa Uredbom o kakvoci voda za
kupanje ( NN 51/14)

1 Zakon o zastiti prirode (NN 80/13)
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U stavku drugom nakon rije€i ,okoliSa“ , dopisuje se tekst:

, te primijeniti odredbe vazeceg Pravilnika o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda
( NN 27/15),odnosno svih buducih zakonskih i podzakonskih akata, buduci da je
navedeno podrucje u osjetljivom — eutrofinom podrucju po Odluci o odredivanju osjetljivih
podrucja ( NN 81/10)".

Clanak 37.
U ¢lanaku 92. u alineji a) ,nakon naziva ,Zakona o za$titi zraka ( NN178/04 , dopisuje se
naziv ,NN 130/11)"

Clanak 38.

Clanak 94. mijenja se i glasi:

, Sustav zastite i spasavanja gradana, materijalnih i drugih dobara u katastrofama i
ve¢im nesre¢ama utvrdeni su slijedeéim zakonima i pravilnicima: Zakon o zastiti i
spaSavanju (NN 174/04 , 79/07, 38/09 i 127/10), Pravilnik o metodologiji za izradu
procjena ugrozenosti i planova zastite i spasavanja (NN 38/08, 77/12, 30/14 i 67/14),
Pravilnik o postupanju uzbunjivanja stanovnistva (NN 47/06, 110/11).

Za sve gradevine ugostiteljsko-turistiCke namjene obvezna je izrada plana evakuacije.
Evakuacija je pravovremeno, organizirano, brzo i sigurno napustanje gradevina ili dijela
gradevine dok jo$ nije nastupila neposredna opasnost za osobe.

Putovi za evakuaciju moraju biti dobro osvijetljeni sa priCuvnim izvorom napajanja preko
generatora (agregata) ili akumulatora (baterije).

NajvecCa dozvoljena duljina puta za evakuaciju je 45 m, a oznaCavanje smjera kretanja
prema izlazima provodi se postavljanjem slikovitih oznaka i natpisa na uocljivim mjestima,
u visini ociju.

U gradevinama ugostiteljsko-turisticke namjene gdje boravi vise od 100 osoba obvezno
se instalira i protupanicna rasvjeta koja se ukljuCuje automatski nakon nestanka struje ili
isklju€enja sklopke.

Svi segmenti puta za evakuaciju (izlazi, hodnici, stubista i dizala) moraju zadovoljavati
zakonske odredbe koji propisuju nacin njihove gradnje i izvedbe.

Sklanjanje stanovniStva osigurava se privremenim izmijeStanjem stanovnistva te
prilagodavanjem podrumskih i drugih pogodnih gradevina za funkciju sklanjana ljudi u
skladu s Planom zastite i spaSavanja za slu¢aj neposredne ratne opasnosti®.

Clanak 39.
Clanak 102. mijenja se i glasi:
,Lokacijske dozvole za izvedbu planiranih zahvata ishode se na temelju Idejnih
projekata u skladu sa ovim Planom i Zakonom o prostornom uredenju ( NN 153 /13 ) , uz

prethodnu provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja planiranog zahvata na
okoli§ prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okolis. (NN 61/14) ili se moze zatraziti
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provodenje postupka Ocjene o prihvatljivosti planiranog zahvata na ekoloSku mreZu prema
prema Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti zahvata na ekoloSku mrezu ( NN 118/09 i 146/14).

Lokacijske dozvole za prometnice, objekte i uredaje komunalne infrastrukture temelje se
na idejnim projektima, te drugim potrebnim stru€nim podlogama izradenim sukladno ovom
planu i posebnim propisima.

Omogucava se etapna provedba plana, da se izraduju projekti za pojedine prostorne
cjeline te ishode potrebne dozvole za gradevine i za prometnice kojima se osigurava kolni
pristup i mogucnost prikljuCenja pojedinih prostornih cjelina i prostornih jedinica na
komunalnu infrastrukturu.

Za odstupanja meda iz katastarske podloge mijerila 1:2880 i topografskog stanja u
mjerilu 1:1000 izvrSit ¢e se uskladenje prilikom izrade posebne geodetske podloge,
odnosno geodetskog projekta sukladno Zakonu o gradnji ( NN 153/13 )“

Clanak 40.

U ¢lanku 104 .nakon rijeCi ,fekalne odvodnje“, dopisuje se tekst koji glasi::

,U slu€aju etapne izgradnje rjeSenja otpadnih voda , potrebno je dati rjeSenje odvodnje i

proCiS€avanja otpadnih voda predmetnog obuhvata UPU-a, te kona¢no rjeSenje a sve u
skladu sa Zakonom propisanim mijerilima zastite voda i mora od oneciS¢enja“.

U istom Clanku, u drugom stavku briSe se rije¢
LSfazama“, a umjesto nje , upisuje se tekst :

,etapama koje Cine funkcionalnu cjelinu. Osnovni*
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