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URBANISTICKI PLAN UREDENJA TRAJEKTNE LUKE

SADRZAJ:

A TEKSTUALNI DIO

OPCI DIO

- lzvod iz upisa u sudski registar poduze¢a GEODATA doo Split

- Rjesenje Ministarstva zastite okolida, prostornog uredenja i graditeljstva za
obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja

- Rjesenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i
inzenjera u graditeljstvu za odgovornog voditelja izrade nacrta prijedioga plana
(Damir Vujéi¢, dipl.ing.arh.)

Knjiga 1

1 ODREDBE ZA PROVODENJE

1. UVJET! ODREBIVANJA | RAZGRANICENJA POVRSINA JAVNIH |
DRUGIH NAMJENA

2. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

3. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

4. UVJET! | NACIN GRADNJE STAMBENIH GRADEVINA

5. UVJET!I UREDIVANJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCHE |
OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE | KOMUNALNE
MREZE S PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA | POVRSINAMA

6. UVJET] UREDENJA JAVNIH ZELENIH POVRSINA

7. MJERE OCUVANJA | ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH
VRIJEDNOST! | KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

8. POSTUPANJE S OTPADOM
9. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

10. MJERE PROVEDBE PLANA
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KARTOGRAFSKI PRIKAZI

Kartografski prikazi:

0. Granica obuhvata plana 1:1000
1. Koristenje i namjena povrsina 1:1000
2, Prometna uli¢na i komunalna infrastrukturna mreza 1:1000
2a.  Promet

2b.  Uzduzni i popreéni presjeci ulica

2c.  Vodoopskrba i odvodnja

2d.  Elektroenergetika i telekomunikacija

3. Uvjeti koriStenja uredenja i zastita povrsina 1:1000
4, Naéin i uvjeti gradnje 1:1000
Knjiga 2

PRILOZI URBANISTICKOG PLANA UREDENJA

A)
B)

C)
D)
E)
F)

OBRAZLOZENJE

STRUCNE PODLOGE NA KOJIMA SE TEMELJE PROSTORNO
PLANSKA RJESENJA | POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA |
PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO POSTIVATI U IZRADI UPU-a
ZAHTJEVI | MISLJENJA

1IZVJESCA O JAVNIM RASPRAVAMA
EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE | DONOSENJA UPU-a
SAZETAK ZA JAVNOST
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A  TEKSTUALNI DIO

Geodata d.0.0. za projektiranje i srodne tehnicke usluge, rujan 2017. godine



URBANISTIZKI PLAN UREDENJA TRAJEKTNE LUKE

Na temelju ¢lanka 100. to¢ka 7. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (,Narodne
novine® broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13, 78/15),a u svezi s
clannkom 188. Zakona o prostornom uredenju (“Narodne novine” br.153/13,65/1 7)i
Clanka 32. stavka 1. totke 13. Statuta Grada Starog Grada (,Sluzbeni glasnik Grada
Starog Grada®, broj: 12/09, 3/10, 4/13 i 5/13), Gradsko vijeée Grada Starog Grada na
V. sjednici od 14. rujna 2017. godine donosi

ODLUKU
o donosenju Urbanisti¢kog plana uredenja trajektne luke

TEMELJNE ODREDBE
Clanak 1.

Donosi se Urbanisti¢ki plan uredenja Trajektne luke u Starom Gradu na otoku Hvaru u
obuhvatu od 25,07ha, u daljnjem tekstu : UPU/plan.

Clanak 2.

Elaborat UPU-a sastavni je dio ove Odluke i sadrzi:

TEKSTUALNI DIO PLANA

ODREDBE ZA PROVOBENJE:

1. Uvjeti odredivanja i razgrani¢avanja povrsina javnih i drugih namjena

2. Uyvjeti smjestaja gradevina gospodarskih djelatnosti

3. Uvjeti smjestaja gradevina drudtvenih djelatnosti

4. Uvjeti i nadin gradnje stambenih gradevina

5. Uvjeti uredenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne,
teleko_munikacijske i komunalne mreZe s pripadajuéim objektima i
povr§inama

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreze

5.1.1. Javna parkiralista i garaze

5.1.2. Trgovi i druge vece pjesacke povriine

5.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreze

2.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreze
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8. Uvjeti uredenja javnih zelenih povrsina

7. Mijere zastite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i gradevina
i ambijentalnih vrijednosti

8. Postupanije s otpadom

9. Mjere sprje€avanja nepovoljna utjecaja na okolig
10. Mjere provedbe plana

10.1. Obveza izrade detaljnih planova uredenja

10.2. Rekonstrukcija gradevina &ija je namjena protivna planiranoj namjeni
Graficki dio plana- kartografski prikazi:

1. Koristenje i namjena povrsina

2. Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna mreza
3. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povréina

4. Na&in i uvjeti gradnje.

OBVEZN! PRILOZI:

OBRAZLOZENJE PROSTORNOG PLANA:

1. POLAZISTA

2. CILJEVI PROSTORNOG UREDENJA
3. PLAN PROSTORNOG UREDENJA

4.STRUCNE PODLOGE NA KOJIMA SE TEMELJE PROSTORNO

PLANSKA RJESENJA | POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA | PROPISA

KOJE JE BILO POTREBNO POSTIVATI U [ZRADI UPU-a
9.ZAHTJEVI | MISLJENJA

6.1ZVJESCA O JAVNIM RASPRAVAMA
7.EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE | DONOSENJA UPU-a
8.SAZETAK ZA JAVNOST
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URBANISTICKI PLAN UREDENJA TRAIEKTNE LUKE

0. Pojmovi
Clanak 3.

U smislu ovih odredbi za provodenje, izrazi i pojmovi koji se koriste imaju slijedeée
znaenje:

1.1.Prostor je sastav fizickih sklopova na povrsini te ispod i iznad zemlje, do kojih
dopiru neposredni utjecaji djelovanja ljudi.

1.2.Prostorno planiranje kao interdisciplinarna djelatnost je institucionalni i tehnigki
oblik za upravljanje prostornom dimenzijom odrzivosti, kojom se na temelju prociene
razvojnih mogucnosti u okviru zadrZavanja osobnosti prostora, zahtjeva zastite
prostora, te oCuvanja kakvoée okoli$a i prirode, odreduje namjena prostora/povrgina,
uvjeti za razvoj djelatnosti i infrastrukture te njihov razmjestaj u prostoru, uvieti za
urbanu preobrazbu i urbanu sanaciju izgradenih podru¢ja te uvjeti za ostvarivanje
planiranih zahvata u prostoru

1.3.Morsko podrudje su unutarnje morske vode Republike Hrvatske, teritorijalno more
Republike Hrvatske, zragni prostor iznad njih te dno i podzemlje tih morskih prostora,
zasticeni ekoloSko-ribolovni pojas Republike Hrvatske (u daljinjem tekstu: ZERP) i
epikontinentalni pojas Republike Hrvatske, a u smislu pripadnosti morskoj regiji
pripada morskoj regiji Sredozemno more, podregija Jadransko more.

1.4.Prostorno planiranje morskog podruéja je proces prostornog planiranja u kojem
subjekti prostornog uredenja analiziraju i organiziraju ljudske aktivnosti na morskom
podrudju radi ostvarivanja ekoloskih, gospodarskih i socijalnih ciljeva.

1.5. Obalna crta je crta plimnog vala na obali.

1.8.Prostor ograni¢enja je prostor u okviru Zastitnog obalnog pojasa (ZOP-a) a
obuhvaca prostor kopna u $irini 1000 m od obalna crte i pojas mora u §irini 300 m od
obalne crte a koji se prema prikazuju u grafickom dijelu elaborata Prostornog plana u
mjerilu 1:25000 i1:5000.

1.7.Gradevinsko zemljiSte je zemljiste koje je izgradeno, uredeno ili prostornim planom
namijenjeno za gradenje gradevina ili uredenje povrsina javne namjene

1.8. Gradevna Cestica je u nagelu jedna katastarska Cestica &iji je oblik, smjestaj u

prostoru i veli¢ina u skladu s prostornim planom te koja ima pristup na prometnu
povrsinu sukladan prostornom planu, ako ovim Zakonom nije propisano drukdije

2. Dijelovi (etaZe) i visina gradevine:

2.1Prizemlje (P) je dio gradevine &iji se prostor nalazi neposredno na povréini, odnosno
najvise 1,0 m iznad kona¢no uredenog i zaravnanog terena mjereno na najniZoj todki
uz procelje gradevine ili Ciji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda
kata ili krova),

2.28uteren (S) je dio gradevine ¢&iji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je
do 50% svoga volumena u kona¢no uredeni i zaravnani teren uz prodelje gradevine,

S
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URBANISTICKI PLAN UREDENJA TRAJEKTNE LUKE

odnosno da je najmanje jednim svojim prodeljem izvan terena,

2.3Podrum (Po) je dio gradevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan vide od 50%
svoga volumena u kona&no uredeni zaravnani teren i Ciji se prostor nalazi ispod poda
prizemlja odnosno suterena,

2.4Kat (K) je dio gradevine &iji se prostor nalazi izmedu dva stropa iznad prizemlja,
2.5.Visina gradevine (V) mjeri se od konaéno zaravnanog i uredenog terena uz
procelje gradevine na njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije
zadnjega kata.Konaéno zaravnan i ureden teren na gradevnoj Cestici moZe se
oblikovati na nadin da odstupa najvide 1,00 m u visinu u odnosu na prirodni teren prije
gradnje. 2.6 Kosi teren je teren nagiba veéeg od 15%,

2.7. Ukupna visina gradevine mjeri se od kona&no Zaravnanog i uredenog terena na
njegovom najnizem dijelu uz prodelje gradevine do najviSe totke krova ,
3.1.Infrastruktura su komunalne, prometne, energetske, vodne, pomorske,
komunikacijske, elektronitke komunikacijske i druge gradevine namijenjene
gospodarenju s drugim vrstama stvorenih i prirodnih dobara

3.2.Komunalna infrastruktura su gradevine namijenjene opskrbi pitkom vodom,
odvodnji i progi§éavanju otpadnih voda, odrzavanju Cistoée naselja, sakupljanju i
obradi komunalnog otpada, te uliéna rasvjeta, trznice na malo, groblja, krematoriji i
povrsine javne namjene u naselju

3.3.0snovna infrastruktura je gradevina za odvodnju otpadnih voda i prometna
povrsina preko koje se osigurava pristup do gradevne Cestice, odnosno zgrade.
4.Lokacijski uvjeti su kvantitativni i kvalitativni uvjeti i mjere za provedbu zahvata u
prostoru utvrdeni aktom za zahvat u prostoru na temelju dokumenta prostornog
uredenja, zakona i posebnih propisa,

5.1Namjena prostora, povrsina, zemijista, odnosno gradevina je planirani sustav
koriStenja prostora, povriina, zemljiSta,mora odnosno uporabe gradevina, odredena,
odnosno propisana prostornim planom.

5.2.0snovna namjena prostora/povrdina je planirano koriStenje prostora/povrsina
podredeno jednoj funkeiji (naselje, poljoprivreda, $ume, promet, gospodarstvo, sport,
rekreacija i dr.) unutar koje se mogu planirati i druge namjene ili sadrZaji, koji iskljudivo
proizlaze iz potrebe osnovne namjene,

5.3PreteZita namjena je planirano koriStenje prostora/povriina za vide razigitih
funkcija, od kojih je jedna previadavajuéa,

5.4. Gradevine javne i drustvene namjene su gradevine namijenjene obavljanju
dielatnosti u podrudju drudtvenih djelatnosti (odgoja, obrazovanja, prosvijete, znanosti,
kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi), radu drzavnih tijela i organizacija, tijela i
organizacija lokalne i podru¢ne (regionalne) samouprave, pravnih osoba s javnim
oviastima i udruga gradana i vjerskih zajednica

6.Nositelj izrade je Ministarstvo ili upravno tijelo jedinice lokalne i podruéne
(regionalne) samouprave odgovorno za postupak izrade i donosenja dokumenta
prostornog uredenja,

/.Prometna povrsina je povrSina javne namjene, nerazvrstana cesta, povrsina u
vlasnistvu vlasnika gradevne Gestice ili povréina na Kojoj je osnovano pravo sluznosti
prolaza u svrhu pristupa do gradevne Sestice,

8.0buhvat prostornog plana je prostorna ili administrativno odredena cjelina za koju
se donosi ili je donesen prostorni plan,

10

Geodata d.o.o. za projektiranje i srodne tehnicke usluge, rujan 2017. godine



URBANISTICKI PLAN UREPENJA TRAJEKTNE LUKE

9.Posebni uvjeti su uvjeti za provedbu zahvata u prostoru koje u slu€aju propisanom
posebnim propisom u svrhu provedbe tog propisa javnopravno tijelo utvrduje na nadin
propisan ovim Zakonom, osim uvjeta koji se utvrduju u postupku procjene utjecaja
zahvata na okoli§ i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekologku mresu.

10. Zahvat u prostoru je svako gradenje gradevine, rekonstrukcija postojeée gradevine
i svako drugo priviemeno ili trajno djelovanje ljudi u prostoru kojim se ureduje iii mijenja
stanje u prostoru

11.Povrsina javne namjene je svaka povrsina cije je koriStenje namijenjeno svima i pod
jednakim uvjetima (javne ceste, nerazvrstane ceste, ulice, biciklisticke staze, pjeSadke
staze i prolazi, trgovi, trznice, igralista, parkirali$ta, groblja, parkovne i zelene povrsine
u naselju, rekreacijske povrsine i sl.).

12. Gradevinska (bruto) povrsina zgrade je zbroj povrdina mjerenih u razini podova
svih dijelova (etaza) zgrade ( S, Pr, K ) odredenih prema vanjskim mjerama obodnih
zidova s oblogama, osim povréine vanjskog dizala koje se dograduje na postojedu
zgradu, a koja se izraSunava na nagin propisan ovim Zakonom i propisom donesenim
na temelju ovoga Zakona

12.1. Koeficijent izgradenosti gradevne &estice (u nastavku: kig) je odnos izgradene
povrSine zemljista pod gradevinama i ukupne povrsine gradevne Cestice, s time da se
pod izgradenom povrsinom zemljita podrazumijeva vertikalna projekcija povrina
mjerenih u razini podova svih dijelova zgrade ( S, Pr, K) ukljuéivo povrsine lode,
balkone i terase, odredenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova u koje se
uracunavaju obloge, obzide, parapete i ograde, na gradevnu &esticu osim povrine
vanjskog dizala koje se dograduje na postojeéu zgradu,

12.2. Koeficijent iskoridtenosti gradevne Sestice (u nastavku: kis) je odnos ukupne
gradevinske bruto povrsine gradevine i povrsine gradevne &estice.

12.3.Gradivi dio gradevne &estice je povréina gradevne Cestice predvidena za smjestaj
gradevina, a odredena je opéim i posebnim uvjetima za uredenje prostora u pogledu
najmanjih udalienosti gradevina od granica gradevne Gestice.

12.4.Meda jest granica susjednih gradevnih ¢estica uz koje se smjestaju gradevine
na udaljenosti propisanoj dokumentom prostornog uredenija.

20.5.Gradevni pravac je zamidljeni pravac na kojem se obvezatno smjesta dio osnovne
gradevine ili najmanje dvije najistaknutije tocke procelja osnovne gradevine, a odreden
je u odnosu na regulacijski pravac.

12.6.Regulacijski pravac je pravac povuden granicom koja razgraniéuje povrsinu
postojeceg prometnog koridora/trase (javne prometne povrSine) u dovréenim |
preteZito dovrSenim dijelovima naselja, odnosno povrsinu planiranog prometnog
koridora (javne prometne povréine) u nedovrienim dijelovima naselja od povrdina
gradevnih ¢estica. Gradevna destica moze imati vige reguiacijskih pravaca.

12.7. Gradevina je gradenjem nastao i s tlom povezan sklop, svrhovito izveden od
gradevnih proizvoda sa zajednickim instalacijama i opremom, ili sklop s ugradenim
postrojenjem, odnosno opremom kao tehnitko — tehnoloska cjelina ili samostalna
postrojenja povezana s tlom, te s tlom povezan sklop koji nije nastao gradenjem, ako
se njime mijenja nacin korigtenja prostora. Osnovna gradevina je zgrada namjene koja
je jedina ili preteZita unutar povrsine odredene namjene. PreteZitost namjene osnovne
gradevine odreduje se natpolovitnim udjelom odredene namjene u njezinom ukupnom
GBP-y,

11
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URBANISTICKI PLAN UREDENJA TRAJEKTNE LUKE

13. Zgrada je zatvorena ifili natkrivena gradevina namijenjena boravku ljudi, odnosno
smjestaju Zivotinja, biljaka i stvari. Zgradom se ne smatra pojedinacna

gradevina unutar sustava infrastrukturne gradevine (trafostanice, pothodnici,
mostovi i sl. gradevine),

14.0snovna gradevina je gradevina namjene koja je osnovna ili preteZita unutar
povrsine odredene namjene. PreteZitost namjene osnovne gradevine odreduje se
natpolovicnim udjelom odredene namjene u njezinoj ukupnoj gradevinskoj bruto
razvijenoj povrsini.

15.Samostojeci nadin gradnje (u nastavku: SS) predstavlja smjestaj gradevine na
gradevnoj Cestici na nadin da je udaliena od granica gradevne Cestice za udaljenost
propisanu ovim planom.

16.Rekonstrukcija gradevine je izvedba gradevinskih i drugih radova kojima se utjede
na ispunjavanje bitnih zahtjeva za postojecu gradevinu ifili kojima se mijenja
uskladenost postojece gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgradena
(dogradivanje, nadogradivanje, uklanjanje vanjskog dijela gradevine, izvodenje radova
radi promjene namjene gradevine ili tehnoloskog procesai sl),

17.Zakon je vaZeéi zakonski propis iz podrudja prostornog uredenja i planiranja.
18.Posebni propis je vaZeci zakonski ili podzakonski propis kojim se regulira podrugje
pojedine djelatnosti iz konteksta odredbi.

19.NadleZno upravne tijelo je tijelo jedinice lokalne i podru¢ne (regionalne)
samouprave koje obavlja poslove izdavanja akata vezanih uz provedbu dokumenata
prostornog uredenja i gradenje.

20.Tijelo ifili osoba odredena posebnim propisom je tijelo drzavne uprave i/ili pravna
osoba s javnim ovlastima odredeni posebnim propisima, koji na temelju tih propisa
sudjeluju svojim aktima, te posebnim uvjetima i potvrdama u postupcima izrade,
dono8enja i provodenja dokumenata prostornog uredenja i gradenja.

(2) Izrazi koji se u ovom planu koriste za osobe u mugkom rodu, su neutralni i odnose
se na muske i Zenske osobe.

T.UVJETI ODREBDIVANJA | RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH | DRUGIH
12
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URBANISTICKI PLAN UREDENJA TRAJEKTNE LUKE

NAMJENA
1.1 Uvjeti odredivanja namjena povrsina

Clanak 4.

Prostornim planom uredenja Grada Starog Grada (,SluZbeni glasnik Grada Starog
Grada “ broj: 4/07, 8/12, 2/13) , —u daljnjem tekstu: PPUg, utvrdena je obveza izrade
Urbanistickog plana uredenja Trajekine luke u obuhvatu od 25,07 ha, od éega je 14,63
ha kopneni dio,a 10.44ha morski dio.

Prostor obuhvata plana predstavlja izgradeni i neizgradeni dio gradevinskog
podruéja, a granicu obuhvata plana &ini:

Zona unutar koje je planiran zahvat obuhvaéa sliedeée &estice ili dijelove Sestica
zemljista:

- na sjeveru: Jadransko more
- na zapadu: 2451/2, 2461/2, 2464/1, 2464/2

- na jugu: 2407/1, 2402, 2407/2, 2389, 2388, 2399/2, 2399/1, 2399/9, 2396/3, 10500,
2476/3, 10942, 2476/2, 2474/2, 10506/1, 2853/1, 2853/3, 2853/10, 2856/3, 2827/1,
10508, 2826/1, 2759/1, 2769/2, 2753/2, 2750, 2745

- na istoku: 10512, 10842, 2877/1, 10515/2, 2870/2, 2870/3, 2870/4, 2866, 2864/2,
10974, 2864/6, 2864/9, 2864/4, 2862/4, 2860/4, 2860/5, 2860/3

- na istoku: 2860/3, 10976, 2860/2, 2861, Jadranskim morem.

Organizacija prostora se temelji na slijedeéim odrednicama:

- definicija  programa primjerenih potencijalu i znadaju prostora (prometna i
infrastrukturna opremljenost, sredi$nji polozaj u odnosu na naselja Hvar i Jelsu i sl.),

- funkcionalno i oblikovno uskladivanje planiranog prostora sa irim kontekstom,

- afirmacija i unapredenje kvalitetnih obiljeZja prostora (morska obala, kvalitetna
vegetacija uz obalu i sl.),

- realizacija prometnog rjeSenja prilaza trajektnom pristanitu sukladno posebnim
uvjetima Hrvatske uprave za ceste.

Unutar obuhvata predmetnog plana odredene su povréine

- gospodarske , poslovne-pretezito usluzne namjene (K,K1,K2),
- stambene namjene (8),

- Javne zelene povrSine, zastitne zelene povrsine (Z,) i

- povrsne infrastrukturnih sustava-transformatorska stanica ().

Razmjestaj i veliCina te razgranidenje povrSina navedenih namjena detaljno su
prikazani u grafickom dijelu plana, na kartografskom prikazu br. 1 Kori$tenje i namjena
povrsina.
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U tablici broj 1. daje se iskaz povr$ina navedenih namjena povrs$ina u obuhvatu plana:

Namjena povrsine Povrsina (m2)
Gospodarska (K,K1,K2) 33.448,84
Stambena (S) 6.787,84
Zastitno zelenilo(Z) 40.550,63
Prometne povrsine(l) 65.495,16
UKUPNO: 146.282,47

Unutar navedenih prostornih cjelina  dopusta se moguénost detaljnijeg razgranicenja
namjene povréina u svrhu uredenja

-zelenih povrsina, te

-povrsina za gradevine i uredaje komunalne infrastrukture.

1.2. Razgrani¢avanje namjena povrsina
Clanak 5.

Detaljno razgranidavanje izmedu pojedinih namjena povrsina Cije se granice
grafigkim prikazom ne mogu utvrditi nedvojbeno, utvrditi ¢e se odgovarajucim aktom
propisanim za odredeni zahvat u prostoru.

U razgranidavanju povréina, granice se odreduju u korist zastite javnih povr§ina, kao i
u korist rekonstrukcija prometnica (potrebe prosirenja koridora prometnicay).

U sludaju kada je profil i/ili duZina prometnice utvrdenog lokacijskom dozvolom
prometnice manja od profila i/ili duZine koridora predmetne prometnice rezerviranog
ovim planom, preostali dio povriine koridora prometnice moZe imati istu namjenu kao
i kontaktna povréina koja grani¢i s tim dijelom prometnice 8to se ne¢e smatrati
izmjenom plana. U slugaju dvojbe oko granica gradevinskog podru¢ja mjerodavan je
kartografski prikaz. ,Gradevinska podrugja naselfja* u mjerilu 1:5.000 Prostornog plana
uredenja Grada Starog Grada (u dafinjem tekstu:PPUG).

Gradevna Cestica 5
Clanak 6.

14
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Odredivanje (formiranje) gradevne g&estice unutar utvrdenog, izgradenog i
neizgradenog, gradevinskog podrucja odreduje se za svaku gradevinu u povrsinj i
obliku koji omoguéava njeno racionalno koriStenje, te gradnju sukladno ovim
odredbama.

Gradevnom &esticom smatra se zemljiste, koje po povrsini i obliku odgovara uvjetima
utvrdenim za izgradnju gradevina, a ima pristup s prometne povrsine minimalne Sirine
propisane ovom QOdlukom.

PovrSina gradevne Sestice obuhvadéa zemljiste ispod gradevine i zemljiste potrebno
za njenu redovitu upotrebu, kao zemljiste potrebno za rjesavanje prometa u mirovanju
(parkiraliste).

Gradevna gestica mora imati neposredni pristup na javno prometnu povr§inu na nagin
odreden ovim Planom.

Gradevna &estica moze se formirati od jedne ili vide katastarskih Gestica ili njihovog
dijela postujuéi koliko je god moguée granice katastarskih Gestica, te biti §to pravilnijeg
oblika.

Planom se odreduje formiranje gradevne Cestice za gradevine prometne i komunalne
infrastrukture prema vrsti, prostornim i tehnigkim uvietima za doti¢nu prometnu i
infrastrukturnu gradevinu. Kod formiranja gradevnih &estica prometnica u gradevnu
parcelu moraju biti uklju¢eni svi dijelovi prometnice, odnosno sadrzaja koju su u funkciji
prometnice, ukljucujuéi pokose te zemljisni pojas, sukladno posebnim propisima.
Gradevne Eestice za pojedine gradevine unutar komunalnih infrastrukturnih sustava
{trafostanice, rezervoari, prepumpne stanice, uredaji za proci$éavanje otpadnih voda i
sl.) moraju biti velicéine kojom se osigurava normalno funkcioniranje gradevine,
odnosno najmanje zemljiste za redovnu uporabu te gradevine.

Cestice zemljista &ija veliina i oblik ne omogucavaju izgradnju gradevina, a koje
nemaju direktan pristup sa prometne povrsine, ili se taj pristup ne moze osigurati na
nacin odreden ovim Planom, mogu se privesti namjeni kao zelene povrine ili se mogu
prikljuciti susjednoj &estici.

Prilikom gradnje gradevine obvezno je oduvanje prirodne konfiguracije terena
gradevne gestice na naéin da se kosi teren ureduje kaskadno ili ostavija u prirodnom
ili zate€enom nagibu. Ukoliko se objekt gradi uz podrugja povremenih bujica, treba
regulirati postoje¢i tok bujice prema posebnim uvjetima.

Clanak 7.

Na podrudju obuhvata formirane su gradevne parcele, sukladno osnovnim
funkcionalnim cjelinama.

U tablici 2. u nastavku iskazana je povréina zahvata. Posebno su iskazane veliine
pojedinih gradevnih parcela, a njihov poloZaj, oznake i oblik vidljiv je na grafickom
prikazu broj 4. Uvjeti gradnje. Iskazane povrsine su orijentacijske, manje razlike u
odnosu na ovdje planirane su moguce, konacne povrsine i oblik gradevnih parcela
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(granica pomorskog dobra) definirat ée se kroz izradu parcelacijskih elaborata u
skladu s propisima i zakonima.

UPU Trajektna luka Stari grad - povr§ine i namjena parcela

Broj | Oznaka parcele namjena | katnost pov. par. | pov.grad. | kig kis
K-P-1/1b K 226,96
1 K-P-1Hc K1, K2 P+1 3.413,60 1219,37 0,36 0,71
2 L-P-1/11a 24.015,42
3 L-P-1/2 K2 P+1 11.052,65 3260 0,29 0,55
4 K2-P 5/11 K2-P 5/2 K2 P 3.702,26 845,06 0,23 0,46
5 K2-P 2 K2 F+1 8.291,46 247215 0,30 0,45
6 K-311 K S+P 4.397,57 1501,685 0,34 0,68
7 K-3/3 K S+P 1.232,62 431,42 0,35 0,70
8 K-3/4 K S5+P 1.101,90 410 0,37 0,74
9 K-3/5 K S 800,05 2246 0,28 0,56
58.234,49
10 S-1M1 S P+1 968,23 121 0,12 0.25
11 S-1/2 S P+1 733,95 121 0,16 0,33
12 S-1/3 S P+1 761,62 121 0,16 0,32
13 S-1/4 S P+1 781,16 121 0,15 0,31
14 S-1/5 S P+1 521,50 62,22 0,12 0,24
15 5-1/8 S P+1 999,27 107 0,11 0,21
16 S-1/7 S P+1 894,73 121 0,14 0,27
17 S-1/8 S P+1 1.186,71 121 0,10 0,20
6.847,17
16
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Broj | Oznaka parcele namjena katnost pov. par.
18 1-8/1 7.903,42
19 1-8/6 7.441,62
20 I-8/7 1.339,29
21 [-8/8 763,93
22 1-8/9 147,76
23 1-8/10 42,01
24 [-8/11 270,66
25 1-8/12 56,00
26 1-8/13 2.734.,83
27 1-8/14 198,20
28 i-8/15 1.860,44
29 1-8/16 566,41
30 I-8/17 1.208,34
31 1-8/18 1.181,25
32 [-8/19 267,15
33 1-8/20 2.957,94
34 [-8/21 4.504,83
35 i-8/22 3.090,17
36 [-8/23 4.022,06
37 [-8/24 141,38
38 1-8/25 282,08

1z 41.479,74
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39 | Z6/ 1.359,91
40 | zZ-7/1 1.224,43
41 Z-7/2 20.161,83
42 | Z3 10.905,01
43 | z-7/4 918,96
A4 | Zm 1.245,26
45 | Z-7/5a 409,20
46 | zZ-717 1.076,24
47 | z-7/8 243,22
a8 | Z-79 1.698,08
49 | Z-710 642,47

Z% 39.242,14
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2. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
Clanak 8.

Poslovne komunalno-servisne i proizvodne gradevine gospodarske namjene
Razmjestaj i velicina gradevnih podrucja zona gospodarske namjene: poslovne
(trgovacko-usiuzne), komunalno-servisne i proizvodne namjene, odredene su ovim
Planom a prikazane su na grafickom listu br. 1; “Koristenje i namjena povrsina” .

Unutar ovih zona gospodarske namjene moguce je planirati sliedece sadrzaje:
- manji pogoni proizvednje (obrade i prerade),

- obrtnistvo,

- skladista,

- Servisi,

- komunalne siuzbe,

- trgovacki centri,

- usfuzne djelatnosti.

Unutar zone K1 i K2 sjeverno od postojete drZzavne ceste, a koje je prema PPUG
Starog Grada odredeno kao mjeSovita namjena, uz usluzne i frgovacke djelatnosti se
sukladno odredbama PPUG-a Starog Grada,omogucéava realizacija ugostiteljsko
turistickih sadrzaja bez smjestajnih kapaciteta.

Oblik i veli€ina gradevne cestice mora omoguditi smjestaj gradevine na ¢estici uz
rieSenje prometa u mirovanju sa neposrednim pristupom na javno prometnu
povrsinu.

Organizaciju gradevne Cestice treba postaviti u skladu s tehnoloSkim procesom koji
se na njoj planira, a moze biti postavijena tako da:

- u prednjem dijelu gradevinske cestice bude smjedteno parkiralite zaposlenih i
klijenata,

- uz prostor parkiralista smjestena uprava, odnosno administrativho-organizacijski
kancelarijski dio, a u dubini gradevne ¢estice smjesten proizvodni dio.

Postava gradevina na gradevnoj ¢estici treba udovoljiti uvjetima zastite od pozara uz
mogucnost pristupa vatrogasnih vozila.

Visina gradnje obuhvaéa odredivanje visine proizvodne opreme smjestene na
otvorenom prostoru, a treba je odrediti na temelju analize fizicke slike naselja te
vizurnih koridora koji se otvaraju na prilazu naselju.

- Upravna ili proizvodna gradevina, moZe se sastojati najviSe od

dvije nadzemne etaze P+1, Cija visina ovisi o tehnoloSkom procesu.

- Visina svih gradevina na gradevnoj Cestici od kote kona&no uredenog terena do
vijlenca mora biti u skladu s namjenom i funkcijom gradevine, ali ne smije iznositi vise
od 8,0 metara.

Slebodne povréine gradevne &estice treba ozeleniti sa upotrebom autohtonih vrsta
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biljaka, prema klimatskim uvjetima, veli¢ini gradevina i njihovom rasporedu te uvjetima
pristupa i prilaza. Drvoredima je mogucée prikriti vecinu manjih gradevina. Uz
parkirali§ta i ogradu saditi drvorede, grmorede i sl. §to ce omoguéiti njihovo primjereno
vizualno odjeljivanje u prostoru, a posebnu pozornost treba obratiti dimenzioniranju
predvrtova i parkirali$ta za teretna i osobna vozila.

Najmanje 20% gradevne cestice treba biti obradeno kao zelena povrsina.

Uz obodnu medu treba posaditi ili visoku Zivicu ili drvored.

Koeficijent izgradenosti (kig) za izgradnju gospodarskih gradevina ne moze biti vedi od
0,35.

Koeficijent iskoriStenosti (kis) gradevne Cestice za izgradnju gospodarskih gradevina
jmaksimalno iznosi 1,0.

Gradevinska linija mora biti udaljena od regulacijske linije minimalno 5 m, a povr§ina
unutar koje se moze razviti tlocrt objekta odredena je gradevinskom linjjom i linjama
koje su od susjednih meda udaljene minimalno 4 m. Iznimno se omoguéava
udaljenost manja od navedene kod rekonstrukcije postojecih objekata (ukljugivo
nadogradnju), uz obvezu ishodenja suglasnosti vlasnika medasnika.

Clanak 9.
2.2.2. Uvjeti za oblikovanje gradevina

Gradevine se obvezno izvode s ravnim krovom. Omoguéava se ugradnja sun&anih
kolektora na krovnoj povrsini gradevina.

Gabariti gradevina, oblikovanje procelja i krovne povrSine, te ugradeni materijali
moraju biti uskladeni s okolnim gradevinama, i tradicionalnim naginom izgradnje
prilagodenom podneblju.

Slijedeci suvremeni razvoj arhitektonske i urbanisti¢ke misli, uz odgovarajuéi kriticki
pristup, preporuduju se arhitektonska rjesenja u kojima se polazeéi od izvornih
vrijednosti graditeljske bastine sredine, ne preuzimajuéi izravno oblike starih estetika
ostvaruju nove vrijednosti.

2.2.4. Uvjeti za uredenje gradevne &estice, zelenih i parkirali$nih povrsina
Clanak 10.

Visina potpornih zidova ne smije prijeéi 1,5 m. lzgradnja ograda pojedina&nih
gradevnih Cestica treba biti sukladna tradicionalnom naéinu gradenja i to donji dio
visine1,0 m od punog materijala, te ostali gornji dio transparentan ili u obliku zelene
Zivice visine do 1,5 m. Iznimno, visina uliéne ograde moZe biti i vi$a kada je to nuZno
radi zastite gradevine, nadina njenog kori$tenja ili je u skladu sa susjednim éesticama

odnosno fradicijskim naginom gradnje. Visina ograde izmedu susjednih &estica moZe
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biti najviSe 1,5 m mjereno od kote konaéno uredenog terena.

Teren oko gradevine, potporni zidovi, terase i slicno moraju se izvesti tako da se ne
promijeni prirodno otjecanje vode na $tetu susjednog zemljista i susjednih gradevina.
Najmanje 30% povrSine gradevne Gestice mora biti hortikulturno uredeni teren.
Sukladno mijerilu naselja i u cilju stvaranja povoljnijih mikroklimatskih uvjeta i
unapredenja vizualnih obilieZja predmetnog prostora obvezna je sadnja visoke
autohtone vegetacije. ParkiraliSne povrsine predvidene su na planiranim kolno
pjesackim povrSinama kako je prikazano na kartografskim prikazima plana. Iste su
zbog zastite od oneciSéenja mora uljem iz vozila planirane kao vodonepropusne i
povezane su sa planiranim sustavom odvodnje.Uz parkirali$ne povr§ine predvidena je
sadnja visoke i niske autohtone vegetacije kako bi se osigurala hladovina i vizuaina
kvaliteta iz kontaktnog prostora na predmetnu zonu.

2.2.5. Uvjeti za nesmetan pristup, kretgnje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
lanak 11.

Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti za
gradevine planirane namjene, utvrdeni su vaZe¢im Pravilnikom o osiguranju
pristupacnosti gradevinama osobama sa invaliditetom | smanjenom pokretljivosti.
Za vozila osoba smanjene pokretlivosti treba osigurati odgovarajudi broj
garazno/parkiraliSnih mjesta prema odredbama ovog plana.
Za potrebe kretanja invalidnih osoba, osoba s djecom u kolicima i sl., na krizanjima
ulica u sklopu pjesackih prijelaza obiljeZenih horizontalnom i vertikalnom
signalizacijom predvideno je izvesti upudtene rubnjake. Preporuéljivo je da rubnjaci u
kontaktnom dijelu s kolnikom budu izvedeni u istoj razini odnosno od njega izdignuti
do najvise 3 cm.

Clanak 12.

2.2.6. Nacin i uvjeti prikljuéenja gradevne gestice, odnosno gradevine na prometnu
povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu

Gradevne Cestice trebaju biti neposredno prometno vezane na prometnu povr$inu.
Parkiranje vozila mora se osigurati unutar granica gradevne &estice prema normativu
iz ove Odluke.

Najmanja udaljenost regulacijske linije od osi prometnice odreduje se prema Zakonu
0 javnim cestama.

Kada je trasa odredena na terenu do trenutka izgradnje prometnice, moguée je
utvrdivati uvjete uredenja prostora i unutar zastitnog pojasa u skladu sa Zakonom o
javnim cestama. DuZ ulice moZe se posaditi drvored, §to se odreduje prostornim
planom uzZeg podrudja ifili temeljem odgovaraju¢eg akta za zahvat u prostoru .

U zastitnom pojasu javne ceste mogu se graditi gradevine za potrebe odrZavanja ceste
i pruZzanja usluga vozaCima i putnicima, a predvidene projektom ceste (cestarske
kucice, benzinske postaje, odmorita i sl.). Prije izdavanja akta za zahvat u prostoru
potrebno je zatraZiti uvjete nadleZne uprave za ceste.

Uz navedene objekte prometnica, radi cije djelatnosti dolazi do zadrzavanja vozila,
potrebno je osigurati posebne povrsine za parkiranje i zaustavljanje vozila izvan
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kolnika, a u skladu s vazedim normativima.

Nacin priklju¢enja gradevnih &estica na prometnu povr§inu prikazan je na
kartografskom prikazu br.2 Prometna , uli¢na i komunalna infrastrukturna mreza

Clanak 13.

Prometnice se grade kao dvosmijerne, jednosmjerne ili kao kolno-pjesacki pristup s
javne cestovne povr§ine. Minimalna sirina kolnika u gradevinskim podrugjima. Grada
Staroga Grada za jednosmjerni automobilski promet iznosi 3,5 m. Sirina kolnika za
dvosmijerni promet iznosi min. 6,0 m. U gradevinskim dijelovima naselja §irina kolnika
planira se prema mogucnostima. U nemogucnosti boljih riedenja planirati se mogu i
kolno-pjeSacke prometnice, kao kolno-pjesacki pristup s javne cestovne povrdine
minimalne §irine 3 metra.

Kod nepovoljnih terenskih uvjeta Sirine jednosmjerne i dvosmjerne prometnice mogu
biti i manje , ali ne manje od 3,0 m za jednosmjerne i 5,5

m za dvosmjerne ulice. Slijepa prometnica s jednim trakom $irine 4,0 m, najvece
duZine100,00 m, s time da treba omogucditi na udaljenostima od 50 m moguénosti
mimoilaZzenja postavom ugibalista.

Uz prometnice treba planirati nogostupe Sirine 1,5 m dvostrane ili jednostrane ili min.
1,0 m ukoliko se ne moze posti¢i puna $irina.

Kod nepovoljnih terenskih uvjeta $irine jednosmjerne i dvosmjerne prometnice mogu
biti i manje od naprijed propisanih &irina, ali ne manje od 3,0 m za jednosmjerne i 5,5
m za dvosmjerne ulice. Slijepa prometnica s jednim trakom §irine 4,0 m, najvece
duzine 100,00 m, s time da treba omoguéiti na udaljenostima od 50 m moguénosti
mimoilaZenja postavom ugibalista.

Uz prometnice treba planirati nogostupe Sirine 1,5 m dvostrane ili jednostrane ili min.
1,0 m ukoliko se ne moze posti¢i puna $irina.

Utvrduje se slijededi broj potrebnih parkirali$nih/garaznih mjesta (PM), ovisno o vrsti i
namjeni gradevina za gradnju novih gradevina:

Tablica br. 3 Potreban broj parkiraliSnih mjesta
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Namjena zgrade Broj PM u odnosu na Minr. broj PM
Obiteljske stambene zgrade Jedna stambena jedinica 1,0
Zgrade mjesovite namjene Jedna stambena jedinica/ 1,0

Jedna smjestajna jedinica

Obiteljski pansion Jedna smjestajna jedinica 1.0
Poslovanje(uredi,biroi i sl.) 100m2 korisnog prostora 1,5
Trgovina 100m2 korisnog prostora 1,6-2,5
Ugostiteljstvo 100m2 korisnog prostora 40
Ugostiteljstvo 1 stol 1,5
Proizvodnja,prerada,skladista 1 zaposleni 0,45
Banka,posta 100m2 korisnog prostora 2,5

Na javnim parkiralitima, od ukupnog broja parkirali$nih mjesta, najmanje 5% mora biti
osigurano za vozila osoba sa smanjenom pokretljivo§¢u. Na parkirali§tima s manje od
20 mjesta koja se nalaze uz ambulantu, jiekarnu, trgovinu dnevne opskrbe, restoran
mora biti osigurano najmanje jedno parkirali$no mjesto za vozilo osoba sa smanjenom
pokretijivoscu.

Unutar predmetne zone planira se uredenje pjesackih povrdina te kolno pjesackih
povr$ina na kojima se omoguéava parkiranje osobnih vozila na otvorenom sukladno
kartografskom prikazu br.2 Prometna , uliéna | komunalna infrastrukturna mreza.

2.2.6. Mjere zastite okoli$a i nacin sprjedavanja nepovoljna utjecaja na okolis
Clanak 14.

Zbog blizine naselja  za planiranu  zonu uvjetuju  se sadrZaji kojima se mogu
osigurati sve propisane mijere zastite okoli$a; zastita od buke, neugodnog mirisa,
pradine, za$tite tla, vode, zraka, zaétite od poZara, eksplozije i sve druge zastitne
mijere. Na rubovima zone ,gdje je to moguce, potrebno je formirati pojas  zastitnog
zelenila u funkciji tampona prema susjednim namjenama.

Propisanim aktom potrebno je  odrediti nagin kratkotrajnog odlaganja

komunalnog otpada. Mjere zastite okoli$a i nain sprje€avanja nepovoljna utjecaja na
okoli§ detaljnije su definirane u narednim odredbama predmetnog plana.

3. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA DRUSTVENIH DJELATNOSTI
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Clanak 15.

3.1Unutar prostora obuhvata UPU-a ne planira se gradnja gradevina osnovne javne i
drustvene namjene( D).

Clanak 16.
3.2.Uvjeti smjestaja i nacin gradnje $portsko rekreacijskih gradevina

Unutar prostora obuhvata UPU-a ne planira se gradnja Sportsko rekreacijskih
gradevina gradevina.

Clanak 17.

Javne zelene povrsine obuhvacéaju te zastitne zelene povrsine (Z). Zona zastitnih
zelenih povr8ina (Z} u predstavlja negradivo podrudie. Planom se omoguéava
gradnja gradevina za zaétitu od pozara, komunalnih uredaja, i $portsko - rekreacijskih
sadrZaja u prirodnom okruZenju.

Omogucava se uredenje pjesackih staza i rekreacijskih povrsina koje ne zahtijevaju
upotrebu umjetnih materijala. Oblik i veli¢ina zona Z prikazani su na kartografskom
prikazu br.3 Uvjeti koristenja i uredenja i zastite povrsina.

3.4.3.Uvjeti za uredenje povrsina
Clanak 18.

Na povrSinama zastitnog zelenila (Z) planira se sadnja autohtonog visokog i niskog
zelenila i oblikovanje pjeSackih staza i povr8ina prema kartografskom prikazu br.3
Uvjeti kori§tenja i uredenja i zastite povrsina.

Preporuka je da se eventualne nadzemne gradevine komunalne infrastrukture
(transformatorske stanice i sl.)izvode sa ravnjm krovom. Arhitekionsko oblikovanje
gradevina komunalne infrastrukture treba se zasnovati na principima suvremenog
oblikovanja gradevina komunalne infrastrukture.

3.4.5.Uvjeti za uredenje zelenih povrsina

Clanak 19.
UREBENJE JAVNIH POVRSINA

Parkove, odmorista, staze i Setnhice uz more treba uredivati na mjestima gdje ¢e biti
najpristupacnija ljudima, u granicama naselja, gdje ¢e ljudi rado dolaziti | ostvariti
neposredan dodir s prirodom. Prilikom uredenja takvih prostora freba maksimalno
Cuvati znacajke terena, urediti i intenzivirati autohtonu vegetaciju, koristiti i Cuvati
znacajne primjerke vegetacije i geoloskih fenomena.
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PjesaCke povrSine , sportske povrsine i djedja igralita potrebno je urediti s
drvoredima te rijeSiti odvodnju oborinskih voda . Uz pje$acke staze se omoguéava
se postavljanje klupa, javne rasvjete i urbane opreme.

4.UVJETI [ NACIN GRADNJE STAMBENIH GRADEVINA

Clanak 20.

Stambene gradevine grade se kao obiteljske stambene gradevine.

Obiteljska stambena gradevina je gradevina stambene namjene s najvide tri stana.

Uvjeti gradnje za stambene gradevine

Prostorni parametri za gradnju stambenih gradevina prikazani su kako slijedi:

UPU Trajektna luka Stari grad - povrsine i namjena parcela
Broj | Oznaka parcele namjena | katnost pov. par. | pov.grad. | Kig Kis
10 S-11 S P1 968,23 121 0,12 0,25
11 S-1/2 S P+1 733,95 121 0,16 0,33
12 S-1/3 S P+1 761,62 121 0,16 0,32
13 S-1/4 S P+1 781,16 121 0,15 0,31
14 S-1/5 S P+1 521,50 62,22 0,12 0,24
15 S-1/8 S P+1 999,27 107 0,11 0.21
16 S-1/7 S P+1 894,73 121 0,14 0,27
17 S-1/8 S P+1 1.186,71 121 0,10 0,20
6.847,17

Maksimalna visina stambene gradevine je P+1u zasti¢enoj zoni naselja, odnosno

max. 7.0 m visine do vijenca od najniZe kote uredenog terena uz objekt.
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Krov se obvezno oblikuje kao ravni krov.

Omogucava se ugradnja sunéanih kolektora (solarni toplinski kolektori i fotonaponski
moduli) napovrsini krova gradevina . Sunéani kolektori mogu zauzeti maksimalno 1/3
ukupne povrsine krova gradevine.

Uredenje gradevne Cestice ovisi o konfiguraciji terena, te o njenom poloZaju u odnosu
na druge gradevne &estice i objekte infrastrukiure.

Pozicija povrSine unutar koje se moze razviti tlocrt gradevine prikazana je na
kartografskom prikazu broj 4. Nagin i uvjeti gradnje. Uvugena terasa,loda ili balkon na
stambenom objektu moze biti istaknut najvise 1.20 m u odnosu na proéelje gradevine
uz uvjet da udaljenost predmetnog istaka bude minimalno 3.0m od mede susjedne
gradevne Cestice pri Cemu se time uvecani iznosi prostornih parametara nec¢e
smatrati izmjenom plana Garaze se grade u gabaritu stambenih gradevina.

U sklopu obiteljske gradevine mogu se obavljati tihe i Ciste djelatnosti, ukoliko za to
postoje tehnicki uvjeti. Otvorom u zidu ne smatraju se ventilacijski otvori do 0,5 m2.

Povrsina izmedu gradevinske i regulacijske linije moZe se koristiti kao slobodni prostor,
vrt i sl,, a na toj povrSini po potrebi se mogu graditi infrastrukturno-komunalne
instalacije i sl.

Potreban broj garazno-parkirali$nih mjesta za gradevine stambene namjene (S)
odreden je u tablici broj 3. odredbi ovog plana.

5.UVJETI UREDENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA
PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE | KOMUNALNE MREZE S PRIPADAJUCIM
OBJEKTIMA | POVRSINAMA
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Clanak 21,
Trajektna luka

Trajektna luka u Starom Gradu kategorizirana je kaoc prometna gradevina
od vaZnosti za drzavu i to kao :

-Morska luka otvorena za medunarodni promet,

-Morska luka za potrebe drzavnih tijela.

Trajektna luka u Starom Gradu kategorizirana je i kao prometna gradevina
od vaZnosti za Splitsko Dalmatinsku zZupaniju kao luka otvorena za javni promet.

Plan predvida Sirenje luke za javni promet Stari Grad i to proSirivanjem pripadajuéeg
akvatorija za promet plovila i obalnog prostora za pjeSadki i kolni promet, te
produZenja gatova kako bi se postigli veci kapaciteti te sigurnost luke.

Prije izrade glavnog projekta za bilo kakve radove na morskom dnu potrebno je
obaviti hidroarheolo$ko rekognisticiranje predmetnog podrucja. Ovisno o rezultatima
navedenog rekognisticiranja odrediti ¢e se detaljni uvjeti i moguénosti gradnje
sukladno posebnim uvjetima nadleznog odjela Ministarstva kulture.

5.1.Uvjeti gradnje prometne mreze

Clanak 22.

Postojeca cesta D116 kojom se pristupa trajekinom pristanistu predvidena je kao
dvosmijerna prometnica s kombiniranim koristenjem tri vozna traka.

Do realizacije punog kapaciteta ukrcajne platforme, uz suglasnost Hrvatskih cesta,
moguée je koriStenje servisne prometnice uz istoéno procelje zgrade putni¢kog
terminala kao privremenog ulaza u trajekinu luku.

Prometni tok kroz frajektno pristaniste je jednosmijeran, od ulaza predvidene su dvije
trake koje sluZe za prolaz, te trake koje sluZe za razvrstavanje i ¢ekanje na ukrcaj. Svi
radijusi zaobljenja su predvideni za vozila viSih kategorija (autobusi, kamioni).

Rezim prometa unutar predvidenih gabarita prometnica (broj kolnih traka, smjer i sl.)
moZe se mijenjati u odnosu na ovim planom predvideni reZzim ovisno o realizaciji
pojedinih objekata i stvarnim prometnim potrebama.

Za detalino projektiranje priklju¢aka na drzavnu cestu D116 potrebno je ishoditi
posebne uvjete gradenja od Hrvatskih cesta d.o.0., u skladu sa vazeéim Pravilnikom
o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljuéaka i prilaza na javnu cestu kao i u skladu
sa vazedim normama za projektiranje i gradenje ¢vorova u istoj razini.
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Konacna pozicija i dimenzije trasa kao i prometna rjeSenja planiranih prometnica
definirati ¢e se propisanom tehnitkom dokumentacijom na temelju uvjeta Hrvatskih
cesta d.0.0. i drugih nadleznih tijela te se ne¢e smatrati izmjenom ovog plana.

Nagin priklju¢ka i prometno rieSenje gradevne cestice planirane benzinske postaje
zajedno sa kontakinim dijelom trase D116 (dionica uklju€uje izlaz iz trajektne luke na
zapadu do ukljudivo izlaz iz benzinske postaje na istoku) definirati ¢e se propisanom
tehni¢kom dokumentacijom na temelju uvjeta Hrvatskih cesta d.o.o. i drugih nadleznih
tijela te se neée smatrati izmjenom ovog plana.

Lungomare

Lungomare se zadrZava u postojeéem pravcu uz eventualnu izmjenu hodne plohe te
dodatno osvietljenje u zoni obuhvata plana. Setnica se unutar lukog podrugja
pretvara u pje$acke povrsine, a od parkiralidta na zapadu lu¢kog podrudja nastavlja se
dalje u smjeru zapada.

Do realizacije fuke obilaznice moguce je uredenje i koriStenje postojeceg poljskog
puta (interventnog — protupoZarnog puta) kao priviemenog kolnog prikljucka na staru
cestu Stari Grad — Hvar za gradevnu &esticu s oznakom K-3/4.

Karakteristike prometnica date su u kartografskom prikazu 3. Prometna infrastrukturna
mreza.

Vodenje komunalne infrastrukture kroz pojas javnih cesta, odreduje se na nacin da se
jednom stranom ceste ili ulice vode vodovodne instalacije i TK instalacije, drugom
stranom elektroenergetske instalacije i odvodnja, odnosno odvodnja oborinskih voda
sredinom ulice. Korekcije trasa planiranih prometnica utvrdenih idejnim projektima za
izvedbu / rekonstrukciju planiranih prometnica/krizanja ne¢e smatrati izmjenom
predmetnog UPU-a.

U slutaju kada je profil ifili duzina prometnice utvrdenog lokacijskom dozvolom
prometnice manja od profila i/ili duZine koridora predmetne prometnice rezerviranog
ovim planom, preostali dio povrsine koridora prometnice mozZe imati istu namjenu kao
i kontaktna povrSina koja graniéi s tim dijelom prometnice $to se neCe smatrati
izmjenom plana.

Prilikom rekonstrukcije cesta i ulica (javno prometnih povrdina) potrebno je obuhvatiti
cielovito rjeSenje trase sa svom infrastrukturom, javnom rasvjetom, uredenjem
pjesackog nogostupa itd.

Minimalna udaljenost regulacijske linfjle od ruba kolnika treba osigurati moguénost
izgradnje odvodnog kanala, bankine i nogostupa, a ne moZe biti manja od 1, 60 m.
lzuzetno, uz kolnik slijepe ulice moZe se osigurati izgradnja nogostupa uz jednu njenu
stranu.
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Slijepa ulica na svom krajnjem dijelu mora imati okreti$te koje omogucava okretanje
vatrogasnog vozila. Nije dopusétena gradnja gradevine, zidova i ograda te podizanje
nasada koji spreGavaju prodirivanje ulica te zatvaraju vidno polje vozaca i time
ugrozavaju sigurnost odvijanja prometa.

Osi koridora prometnica i popreéni profili prikazani ovim planom su nagelno poloZeni.
Toéne osi i profili prometnica biti ¢e odredene idejnim projektom prometnica.

Unutar prometnih koridora dozvoljena je izgradnja prometnih i komunalnih
infrastrukturnin gradevina. Komunalnim gradevinama unutar prometnih koridora
smairaju se linijske infrastrukturne gradevine (dalekovodi, cjevovodi, podzemni
kablovi, javna rasvjeta i sl.).

Sve prometne povriine koje osiguravaju pristupe do pojedinagnih prostornih cjelina
moraju se projektirati,uredivati i graditi prema pravilima struke, bez arhitektonskih
barijera uz minimalne $irine koje omogucuju prolaz interventnog vozila.

Trase i koridori planiranih prometnih povr§ina sa koridorima za vodenje komunaine
infrastrukture prikazani su na kartografskom prikazu broj 2.a Prometna, ulicna i
komunalna infrastruktura-promet.

Popredni nagibi pje§adkih hodnika i razdjelnih povréina zelenila obvezno trebaju biti u
padu od regulacijskih linija prema glavnoj osi koridora. Popreéni nagibi kolnika mogu
biti jednostredni (od jednog do drugog ruba kolnika} il dvostresni (od osi kolnika prema
vanjskim rubovima). U zonama krizanja svih ulica, a u funkciji osiguranja pune
preglednosti u svim privozima, zabranjena je sadnja nasada visokog zelenila.

Sve kolne povrsine obvezno moraju udovoljiti zahfjevima u pogledu osiguranja
minimalnog osovinskog pritiska od 100 kN kako bi bio omogucen pristup i operativni
rad vatrogasnih vozila.

51.1. Javna parkiralita i garaze

Clanak 23.

Pri izgradnji gradevina potrebno je osigurati potreban broj parkirali§nih #ili garaznih
mjesta sukladno kriterijima iz tablice br.3 ovih odredbi.
Potreban broj parkiralignih ili garaznih mjesta iz gornje tablice odreden je u odnosu na
bruto razvijenu povr$inu odgovarajuceg tipa gradevine.

Na javnhim parkiralitima za vozila osoba smanjene pokretljivosti treba osigurati
najmanje 5% parkiralinih mjesta od ukupnog broja, a najmanje jedno parkiralisno
mjesto na parkiralitima s manje od 10 mjesta. Uz svako parkiraliste obvezno je
zasaditi minimalno jedno stablo na svaka 4 parkiraliSna mjesta.

Javna parkirali§ta je potrebno urediti s drvoredima te rijesiti odvodnju oborinskih voda
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koje je potrebno tretirati kroz separatore ulja i masti.

5.1.2.TRGOVI | DRUGE VECE PJESACKE POVRSINE
Clanak 24.

Planom nisu predvideni trgovi kao niti vece pjeSatke povr§ine. Planirane pje$acdke
povr§ine treba izvesti na nadin da se otkloni moguénost stvaranja arhitektonskih i
urbanistickih barijera. U provedbi primjenjivat ée se propisi, normativi i u svrhu
smanjenja i eliminiranja postojec¢ih i sprecavanja nastajanja novih urbanisticko -
arhitektonskih barijera. Visina rubnjaka na svim mjestima gdje se nogostup ili zelenilo
odvajaju od kolnika iznosi 15 cm, na parkirali§tima 12 ¢m te na vatrogasnim pristupima
8 cm. Za potrebe kretanja invalidnih osoba, osoba s djecom u kolicima i sl., na
krizanjima ulica u skiopu pjesackih prijelaza obiljeZenih horizontalnom i vertikalnom
signalizacijom predvideno je izvesti upustene rubnjake. Preporugljivo je da rubnjaci u
kontaktnom dijelu s kolnikom budu izvedeni u istoj razini odnosno od njega izdignuti
do najvise 3 cm.

Unutar svih pjesackih povrsina omogucava se postavljanje gradske urbane opreme te
kontejnera i posuda za sakupljanje korisnog otpada.
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5.2.UVJET] GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREZE
Clanak 25.

Linijske gradevine komunalne infrastrukture u pravilu se trebaju polagati unutar
prometnih koridora. Povr§inske gradevine (trafostanice, crpne stanice, itd.) smjestaju
se na zasebnim gradevnim ¢esticama unutar povr§ina odredenih za gradnju. Smjestaj
trasa linijskih gradevina komunalne infrastrukture i poloZaj instalacija u poprecnim
profilima prometnica oznaten je na grafickom prikazu br. 2. "Prometna, ulicna i
komunalna infrastrukiurna mreza".

5.2.1.Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreze

Clanak 26.

Temeliem &lanka 10. Zakona o telekomunikacijama ("NN", broj: 53/94), investitor je
dufan za svaku gradevinu na svojoj gradevnoj parceli izgraditi distributivnu
telekomunikacijsku kabelsku kanalizaciju (DTK) za prikljuenje gradevine na
telekomunikacijsku mrezu, a gradevina mora imati telekomunikacijsku instalaciju.

Elektonika komunikacijska infrastruktura (EKI) i povezana oprema prema nacinu
postavijanja dijeli se na elektonic¢ku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu
na postojeéim gradevinama (antenski prihvat) i  elektoniCku komunikacijsku
infrastrukturu i povezanu opremu na samostojeéim antenskim stupovima.

Lokacije samostojetih antenskih stupova definiraju se temeljem dokumenta
,Objedinjeni plan razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture” u Dodatku 2.
Uredbe Vlade RH o izmjenama uredbe o mjerilima razvoja elektronicke
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme( NN br. 92/15) na nacin da
se odreduju podrudja planiranih zona elektronicke komunikacijske infrastrukture za
smjestaj samostojeéih antenskih stupova u radijusu od 500m do 2000 m, kao i
poloZaji aktivnih lokacija koje predstavijaju zone EKI radijusa 100m.

Unutar zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture uvjetuje se gradnja
samostojeéeg stupa takvih karakteristika da moZe prihvatiti viSe operatora, odnosno
prema tipskom projektu koji je potvrden rie$enjem nadleZnog Ministarstva,

lznimno,ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima
takve karakteristike da mozZe primiti sve zainteresirane operatore (visina i
sl.)dozvoljava se izgradnja nekoliko niZih stupova koji na zadovoljavajuci nacin
mogu pokriti planirano podrucje signalom.
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Ukoliko je unutar zone planirane elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture veé
izgraden samostojeci antenski stup/stupovi tada je moguée planirati izgradnju
dodatnog stupa za ostale operatore.

Dopusteno je postavijanje elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme na postoje¢im gradevinama u skladu s posebnim uvjetima tijela i /ili osoba
odredenim posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete prilkom ishodenja
lokacijske dozvole, pa se antenski prihvati ne prikazuju u dokumentima prostornog
uredenja.

Linijska i tockasta infrastruktura fiksnih komunikacija

Sukladno Strategiji razvoja Sirokopojasnog pristupa internetu razvoj EKI progladen
je od interesa za RH i jedan je od preduvjeta razvoja suvremenog gospodarstva.
Ciljevi razvoja elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture su:

-razvoj utemeljenog na znanju i inovacijama

-promicanje gospodarstva koje uginkovitije iskoriStava resurse ,usmjerenc je prema
oCuvanju okolisa i konkurentnije,

-odrzavanje gospodarstva s visokom stopom zaposlenosti koje donosi drustvenu i
teritorijalnu povezanost.

U cilju meduregionalnog povezivanje unutar pristora RH,te u€inkovito integriranje
hrvatske telekomunikacijske mreze s europskim glavnim pravcima nuznio je
pojaavanje EKI koju RH povezuju na regionalnoj i medunarodnoj razini.

EKI mora zadovoljiti spektar komunikacijskih potreba modernog drustva i odrzivag
razvoja.Planiranim razvojem EKI na cjelovit i odrZiv naéin oblikuje se informacijsko
drustvo.

Sukladno potrebama za kvalitetan i human razvoj naselja znanje i informacije
postaju strateski resurs transforamcije u daljnjem razvoju drustva.

Predmetni UPU utvrduje koridore EKI na regionalnoj i medunarodnoj razini sukladno
razvoju lokalnih i regionalnih prometnica te primjenjuje smjernice Programa
prostornog uredenja RH kojima se preporuda istovremena izgradnja kabelskih mreza
i prometne infrastrukture uz pojaavanje koridora EKI koji RH povezuju ( kabelski) sa
susjednim zemljama te uz pojacavanje koridora EKI koji povezuju gradove i Zupanjije.
U obuhvatu plana planirani su uvjeti za razvoj infrastrukiure te njihov razmjestaj u
prostoru.Za sve nove poslovne,stambeno poslovne i stambene zgrade predvidena je
izgradnje kabelske kanalizacije do najblize tocke konekcije s postojetom sukladno
vazetem Zakonu o EKI i odgovaraju¢im Pravilnicima.

Planom se omogucéava koristenje povrSina i pojaseva-kKoridora svih lokalnih te
Zupanijskin i drZzavnih cesta za dogradnju i rekonstrukciju postojece kabelske
kanalizacije mreze EKI kao i izgradnju nove.

Planom se omogudéava koriStenje povr$ina i pojaseva.koridora postoje¢e kabelske
kanalizacije | mreze EKI za pojacavanje kapaciteta EK! u svrhu pruzanja naprednih
Sirokopojasnih usluga.

Za planirane gradevina prometne infrastrukture predvida se polaganje cijevi za TK
kablove i razmjestaj antenske mreze novih TK tehnologija.
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Za razvoj naseljaturisticke ponude,uspostavijenje visokog stupnja kontrole
zastite,upravljanja i dr. od izuzetne je vaznosti obnoviti i poboljSati postojecu EKI te
predvidjeti izgradnju nove EKL

Ovim planom omogucéava se rekonstrukcija i izgradnja kabelske kanalizacije i EKI {j.
bakrene mreZe u xDSL tehnologiji ili svjetlovodne mrezZe u topologijama P2P i

P2MP kao pouzdanog medija za implementaciju naprednih usluga EKI.
Telekomunikacije i informatika osnova su za Zeljene promjene u u prostoru , pa njihov
razvoj treba posebno podupirati.NuZno je stvoriti preuvjete za razvoj i ulaganja nove
infrastrukture,narodito svjetlovodnih pristupnih mreza i na taj na¢in omoguciti ultrabrzi
pristup internetu (> 100 Mbit/s ) i daljni razvoj TK trzista.

TK instalacije unutar objekata treba projektirati i izvoditi prema vaZzecem Pravilniku o
tehnickim uvjetima za elektroni¢ku komunikacijsku mrezu poslovnih [ stambenih
zgrada. Javnu i komunalnu infrastrukturnu mrezu zone ¢ine prometna i ulicna mreza
sa instalacijama ukljucivo i EKI s povezanom opremom.

Prikazani smjestaj planiranih gradevina 1 infrastrukture u grafickom dijelu plana
usmjeravajuéeg su znatenja i dopustene su odgovarajuce prostorne prilagodbe koje
bitno ne odstupaju od koncepcije rjiesenja.

Konaéni smjestaj i broj povr§inskih infrastrukturnih gradevina (TS, EKI i druge
povezane opreme i dr.) utvrditi ¢e se sukladno tehnickim i sigurnosnim zahtjevima
za pojedinu gradevinu te potrebama potrosaga tako da broj i smjestaj gradevina
prikazan u grafickom dijelu plana nije obvezatan.

Planom se planira izgradanja potpune KK infrastrukture u koridorima javnih povrsina
girine 1m s obje strane prometnice us slijedece napomene:

-postojece TK kapacitete treba izmjestiti u novoizgradenu KK infrastrukturu

-privode KK treba planirati za sve gradevne &estice na podrucju obuhvata plana,
-kapacitete i trasu KK, veli¢ine zdenaca KK i broj cijevi treba planirati sukladno
koncentraciji stambenih i poslovnih gradevina.

Glavnu trasu nove KK treba usmijeriti na postoje¢u komutaciju odnosno predvidijet
moguénost za montaZzu komunikacijsko-distributivnih &vorova kabinetskog tipa

Dim. 2x1x2 m za koju lokaciju je potreban EE priklju¢ak,ali se ne formira zasebna
parcela.Moguéa je realizacija i zratne distributivhe Cu i FTTx mreZe uz zajednicko
koristenje postojecih EE stupova kao i ugradnju novih TK stupova.

U sludaju potrebe izgradnje magistralnih EKI kapacitetea za povezivanje susjednih
podrudja,potrebno je omoguciti formiranje koridora za kapacitete koji nisu u funkciji
samog podrucja iz obuhvata plana.

U cilju postizanja $to viSeg nivoa komunalnog uredenja potrebno je planirati i
adekvatan broj javnih govornica do kojih je potrebno utvrditi i pristup osobama sa
smanjenom pokretljivosti.

Uredbom o mjerilima razvoja EKI i druge povezane opreme ( NN 139/12) propisana
su mjerila razvoja EKI i druge povezane opreme te je utvrdeno da se gradnja EKI
planira,u nadelu, u koridoru/trasi komunalne infrastrukture $to obuhvaca usladenje
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planiranih trasa EKI i druge povezane opreme s trasama komunalne infrastrukture u
odnosu na smjestaj u prostoru.

Predmetnim UPU-om planira se uporaba postoje¢eg slobodnog prostora u izgradenoj
kabelskoj kanalizaciji primjenom tehnologije mikrocijevi namjenjenih  za
mikrosvjetlovodne kablove.Cijevi malog promjera i cijevi promjera od 50mm
predstavljaju uobiajeno rjeSenje pri gradnji kabelske kanalizacije. Mikrocijevi se
polazu kao mikrocijevna struktura u rov pored cijevi malog promjera ili umjesto njih
kao uobiGajeno rjesenje pri gradnji kabelske kanalizacije.Gradnja kabelske
kanalizacije moze se izvesti i tehnologijom minirovova i mikrorovova.

Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje telekom. mreze (tk) mogu se podijeliti na:

a) uvjeti za gradnju tk mreZe po javnim povrdinama (glavne trase)

b) uvjeti za prikljuéke pojedinih objekata na javnu tk mreZu

¢) uvjeti za smjestaj odredenih elemenata tk mreZze na javnim povrSinama
(javne telefonske govornice; kabelski izvodi-samostojeéi, na stupu, na zidu, u zidu;
kabineti, UPS).

a) uvjeti za gradnju tk mreze po
javnim povrdinama (glavne trase)

Dimenzije rova za polaganje cijevi DTK u pjeSackoj stazi ili travnatoj povrSini iznose
prosjeéno 0.4x0.8m. Dimenzije rova za polaganje cijevi DTK preko kolnika iznose
prosjeéno 0.4x1.2m. Za odvajanje DTK preko kolnika se koriste HT zdenci s
nastavkom (D1E, D2E, D3E).

b) uvjeti za prikijucke pojedinih objekata
na javnu tk mrezu

Kod izdavanja posebnih uvjeta za lokacijsku dozvolu takoder se uvjetuje
izgradnja privodne distributivne telekom. kanalizacije (DTK) od objekta do granice
vlasnidtva zemljiSta na kojem se objekt gradi a prema uvjetima telekomunikacijskog
operatora, odnosno organizacije koja je nadlezna za gradenje, odrzavanje i
eksploatiranje DTK mreze. Do svakog poslovnog ili stambenog objekta predvidjeti
polaganje najmanje dvije cijevi najmanjeg promjera 50mm.

Priklju¢enje poslovnih i stambenih objekata na DTK je moguce izvesti
zajednicki s preostalim infrastrukturnim prikljuécima (elektro-energetski, vodoopskrbni
i kanalizacijski) prema naprijed navedenim uvjetima.

Zakon o telekomunikacijama, ureduje radove u blizini telekom. objekata i
opreme. U blizini telekom.objekata, opreme i spojnog puta ne smiju se izvoditi radovi
ili podizati nove gradevine koje bi im mogle ostetiti ili ometati njihov rad. Ukoliko je
potrebno izvesti odredene radove ili podignuti novu gradevinu, investitor mora
unaprijed pribaviti suglasnost vlasnika doti¢nog telekom. objekta, opreme i spojnog
puta radi poduzimanja mjera zastite i osiguranja njihova nesmetanog rada.
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c) uvjeti za smjestaj odredenih

elemenata telekomunikacijske mreze

ha javnim povr§inama

Za pojedine elemente telekomunikacijske mreze potrebno je osigurati
odgovarajuci prostor:
- javna telefonska govornica.......... 1m?
- ormar (kabinet) za smjestaj UPS-a1 0-20m?
- kontejner za smjestaj UPS-ado 20 m?
- kabelski izvodi - prema projektnom rieSenju
(ne zahtjeva se poseban prostor za smjestaj)

- montaZni kabelski zdenci - prema projektnom rjeSenju (smjestaju se na trasi rova -
gabariti zdenaca su tipizirani).
Predmetnim urbanisti¢kim planom uredenja su
- definirane trase kabelske kanalizacije za postavijanje nepokretne zemaljske mreze,
sukladno odredbama iz Pravilnika o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju,
Pravilnika o nainu i uvjetima odredivanja zone elektronitke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te propisane
obveze investitora radova ili gradevine i Pravilnika o tehni¢kim i uporabnim uvjetima
za svjetlovodne distribucijske mreZe.
-odredena mjesta konekcije na postojecu elektronitku komunikacijsku mrezu kao i
eventualno potrebno prodirenje/rekonstrukciju postojece elektronicke komunikacijske
infrastrukiure vodeéi raduna da se ne narusi integritet postojede elektronitke
komunikacijske mreze;
-uz postojeCu i planiranu trasu omogucena je postava eventualno potrebnih
gradevina (vanjski kabinet-ormari¢) za smjestaj elektronicke komunikacijske opreme
zbog potreba uvodenja novih tehnologija ili pristupa novih operatora odnosno
rekonfiguracije mreze.
Nova elektronitka komunikacijska infrastruktura za pruzanje javne komunikacijske
usluge putem elektromagnetskih valova, bez koridtenja vodova definira se
planiranjem postave baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim
prihvatima na izgradenim gradevinama i re$etkastim i/ili jednocijevnim stupovima
izvan obuhvata plana bez detaljnog definiranja (totkastog oznadavanja) lokacija,
vodedi raduna o mogucénosti pokrivanja tih podrugja radijskim signalom koji ée se
emitirati antenskim sustavima smjestenim na te antenske prihvate (zgrade iili
stupove) uz nacelo zajednitkog koriStenja od strane svih operatora gdje god je to
moguce.
TK objekti i uredaji moraju biti gradeni u skladu s ekologkim kriterijima i mjerama
zastite, te moraju biti izgradeni u skladu sa normama i odlukama prema posebnim
propisima. Koncesionari koji pruZaju TK usluge moraju se Koristiti jedinstvenim
(zajednickim) podzemnim i nadzemnim objektima za postavku mreZa i uredaja
(antena).

Clanak 27.

Svaka novoplanirana gradevina treba imati osiguran prikljugak na telefonsku mrezu.
TK mreza u pravilu se izvodi podzemno i to kroz postojeée prometnice, prema
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rasporedu komunalnih instalacija u trupu ceste. Ako se projektira ili izvodi izvan
prometnica treba se izvoditi na nacin da ne onemogucava gradnju na gradevnim
gesticama, odnosno izvodenje drugih instalacija. Isto se odnosi i na eventualnu
zraénu mrezu-vodove.

Clanak 28.

Projektiranje i izvodenje TK mrezZe rijeSava se sukladno posebnim propisima, a prema
planskim rjedenjima ovog plana.
Gradevine telefonskih centrala i dr. uredaja mogu se rjeSavati kao samostalne
gradevine na vlastitim gradevnim G&esticama ili unutar drugih gradevina kao
samostalne funkcionalne ¢jeline.

Clanak 29.
Uvjeti gradnje i rekonstrukcije telekomunikacijske mreZe prikazani su na
kartografskom prikazu 2c. Prometna, uliéna i komunalna infrastruktura -

elektroenergetika i telekomunikacije.

Javnu komunalnu infrastrukturnu mrezu ¢ine prometna i uliéna mreza mreza
elektroopskrbe,vodoopskrbe i odvodnje,ofpadnih sanitarnih i oborinskih voda, te
elektronicka komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema

Dopusta se izmjena planiranih  pozicija i trasa elektroniCke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme radi prostornih prilagodbi istih koje bitno ne
odstupaju od koncepta planskog rjesenja ,

Konacni broj i polozaj povrsinskih infrastrukturnih gradevina utvrditi ¢e se sukladno
tehnigkim i sigurnosnim zahtjevima za pojedinu gradevinu te potrebama potrosaca
§to se nete smatrati izmjenom predmetnog plana,

Linijske gradevine javne i komunalne infrastrukture u pravilu je potrebno voditi ulicnim
koridorima u skladu s planiranim rje§enjem prometnica ako broj i poloZaj tih gradevina
nije drugacije prikazan u grafickom dijelu plana.

Trase uredaja za prijenos sustava telekomunikacija iz stavka ovog ¢lanka
orijentacijske su, a detaljno ¢e biti odredene u postupcima izdavanja lokacijskih
dozvola. Za sve gradevne ¢estice na podrucju obuhvata plana planirano je
omoguditi prikljuéak na pristupnu telekomunikacijsku mrezu.

Planom se osiguravaju uvjeti za rekonstrukciju 1 gradnju distributivne
telekomunikacijske kanalizacije (DTK) radi optimalne pokrivenosti prostora potrebnim
brojem prikljutaka u cijelom urbanom podrugju. Pojasevi distributivne kanalizacije
mogu biti razliditih Sirina

(0, 40-1, 20 m), a zdenci izvedeni iz tipskih elemenata. Kabeli, u skladu s najnovijom
tehnologijom, trebaju biti svjetlovodni &ime c¢e biti omoguéeno pruzanje vise
telekomunikacijskih usluga istovremeno i velikom brzinom.

Sve zra&ne telekomunikacijske vodove prilikom rekonstrukcije cestovnih prometnica
treba izmjestiti i zamijeniti podzemnim kabelima, a postojece telekomunikacijske
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kabele dopuniti na kompletnu podzemnu DTK mrezu.

Prilikom polaganja distributivne telekomunikacijske kanalizacije treba koristiti prvi
podzemni sloj unutar postojecih i planiranih javnih cestovnih koridora uz obavezno
pridrzavanje minimalnih udaljenosti u horizontainom i vertikalnom smislu. To znaci
sliedeé¢e minimalne udaljenosti od drugih vodova komunalne infrastrukture:

Pri paralelnom polaganju:
- 0, 5 m za energetski kabel do 10 kV,
-1, 0 m za energetski kabel do 35 kV,
- 2, 0 m za energetski kabel iznad 35 kV,
- 0, 5 m za telekomunikacijski kabel,
-1, 0 m za vodovod do & 200 mm
-1, 0 m za cjevovod javne odvodnje;
- pri prijelazu drugih vodova:
- 0, 5 m za energetski kabel,
-0, 15 m za telekomunikacijski kabel,
-0, 15 m za vodovod.
Unutar podrugja obuhvata, na u tu svrhu najpogodnijim lokacijama, a prema
normativima za njihovu gradnju, mogu se postavljati javne telefonske govornice.
Javne govornice osim unutar gradevnih &estica ifili zgrada mogu se postavljati i na
javnim povréinama kako bi se osigurala njihova cjelodnevna dostupnost. Lokacije
javnih govornica treba uskladiti s mjestima sadrzaja vece atrakcije odnosno
koncentracije ljudi.

5.3. Uvjeti gradnje komunaine infrastrukturne mreze

Clanak 30.
3.3.1. Vodoopskrbna mreza

Vodoopskrbnu mrezu izvesti prema tehnigkim uvjetima distributera i tehnickim
uvjetima odredenim u totki 2.2. tekstualnog dijela Plana te kartografskim prikazom (6.
Vodogospodarstveni sustav).

Clanak 31.

3.4.2. Kanalizacijska mreza

Kanalizacijsku mreZu izvesti prema tehnickim uvjetima distributera i tehniCkim
uvjetima odredenim u to&ki tekstualnog dijela Plana | pripadajuéim kartografskim
prikazom
Sustav odvodnje s objektima zastite voda i mora treba projektirati u skladu s
rie$enjima i principima zastite prema kojima je planirana realizacija odvodnje i zastite
u Prostornom planu uredenja Grada Starog Grada. Realizacijom sustava odvodnje
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(kao dijela jedinstvenog sustava za podrucje grada Starog Grada) s objektima za
zaétitu voda i mora obavezno se treba ostvariti propisani nivo zastite osjetljivog
priobalnog mora, kao recipijenta iz zajednitkog kanalizacijskog sustava sa uredajem
za prodi$éavanje i drugih podmorskih ispusta iz gradskog podrugja Starog Grada.
Vode povremenog vodotoka — bujice Zelenikovac u dijelu u kojem on prolazi preko
parcele P-1/2 prilikom gradnje trgovadkog centra na toj parceli usmjerene su kroz
cjevovod ispod drzavne ceste i prometnih povréina u trajektnoj luci do ispusta u
more. U dijelu u kojem taj vodotok prolazi trasom prikazanom u kartografskom prikazu
Infrastrukturni sustavi — vodoopskrba, odvodnja i protupozarna zastita preko parcela
P.2, Z-7/1, |-8/7, 1-8/6 i Z-7/4 predvida se njeno ukopavanje (natkrivanje), te dalje
spajanje ili paralelno vodenje s postoje¢om trasom preko parcela [-8/1, I-8/2 1 P-1/1a
sukladno odredbi o uredenju voda i zatiti vodnog rezima i vodopravnim uvjetima koje
je prilikom projektiranja objekata na ovim parcelama potrebno ishoditi od Hrvatskih
voda, VGO Split. Odstupanja od predvidene trase radi boljeg tehnitkog rjesenja uz
suglasnost Hrvatskih voda, VGO Split nece se smatrati odstupanjem od ovog plana.

Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja prostora komunalnom infrastrukturnom
mreZom (vodoopskrbni cjevovodi, cjevovodi odvodnje oborinskih i otpadnih voda,
hidrantska mreza ) prikazani su na kartografskom prikazu 2. 2b. Prometna, uli¢na i
komunalna infrastruktura- vodoopskrba i odvodnja.

Trase komunalne infrastrukturne mreZe i lokacije uredaja komunalne infrastrukture iz
stavka 1. ovog &lanka orijentacijske su, a detalino ¢e biti odredene u postupku
izdavanja lokacijskih dozvola.

lzgradnja i polaganje vodova komunalne infrastrukture u pravilu je predvidena unutar
koridora javnih prometnih povréina u za tu svrhu osiguranim pojasevima za svaku
vrstu infrastrukture,a u skladu s naéelnim rasporedom odredenim u navedenom
kartografskom prikazu. lznimno, komunalnu infrastrukturu moZe se polagati i izvan
koridora javnih prometnih povréina pod uvietom da se omoguci nesmetani pristup u
svrhu izgradnje ifili odrzavanja.

Polaganje vodova komunalne infrastrukture treba biti uskladeno s posebnim
uvietima gradenja nadleznih javnih komunalnih peduzecéa, a koja Ce biti odredena u
postupku izdavanja lokacijske dozvole.

5.3.1.Elektroenergetika

Clanak 32.

U granicama obuhvata plana smjestena je trafostanica 10-20/0,4 kV Stari Grad 11
(Trajektno pristanidte), koja napaja postojeci distributivni konzum. Napajanje
navedene trafostanice vr$i se kabelom 20(10) kV ,Stari Grad — Hvar” iz trafostanice
35/10 kV ,Stari Grad“. Trafostanica "Stari Grad 11" je tipa "gradska", slobodno
stojeéa, instalirane snage 1000 kVA, a prema ostvarenom opterecenju nema
moguénosti prihvata novih potrosaga. Radi toga se ovim planom predvida Sirenje ove
trafostanice do udvostruéenja sadasnje instalirane snage. Podrugjem obuhvata plana
prolazi i kabelski vod 35 kV ,Stari grad - Hvar" koji je od znacaja za elektroenergetski
sustav grada Hvara. Javna rasvjeta na podrugju obuhvata UPU-a djelomicno je
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izgradena.

Kao podioga za proradun perspektivnog vrinog optere¢enja planiranih objekata
koriste se podaci o planiranim urbanistickim kapacitetima na podrucju UPU-a na koje
su primijenjeni normativ za pojedine sadrzaje. Predvidena je izgradnja objekata sa
sliedec¢im sadrzajem:

OKVIRNA }
o TLOCRTNA VRSNO
POTROSACI BRUTO OPTERECENJE
POVRSINA (kW)
(m2)
1. TRAJEKTNO PRISTANISTE + POSLOVNA 1.100 500 + 100
(USLUZNA) NAMJENA OZNAKE - K1+K2
5 ZONA TRGOVACKE NAMJENE OZNAKE - K2 .
a) MAX. IZGRADENOST 2000 m2 P+1 3.000 Postoje¢a TS
b) MAX. IZGRADENOST 2500 m2 P+1 2.500 300
3. POSLOVNA ZONA OZNAKE - K,
MAX. IZGRADENOSTI 4400 m2 2.200 300
4. PRIVEZISTE , OZNAKE L1 30 100
5. PUMPNA STANICA, OZNAKE - PS 70 35
6. JAVNA RASVJETA 40
UKUPNO: 1375

Vréno opterecenje neizgradenih objekata na podrucju plana iznosi:
Pvu = 1375,0 kW

Za napajanje planiranih potrosaca potrebno je izgraditi trafostanice 10-20/0,4 kV
_Stari Grad 19" (Benzinska postaja) instalirane snage do 1000 kVA i ,Stari Grad 20°
(Taxi stajalidte) instalirane snage do 1000 kVA. Planirane trafostanice ée biti tipa
“gradska”, opremliene prema tipizaciji HEP ODS d.o.o. “Elektrodaimacije “Split.
Lokacije trafostanica predvidene su na izdvojenim parcelama, jedna neposredno uz
pristupni put za benzinsku postaju, a druga uz taxi stajaliSte u trajekinoj juci. Nove
trafostanice ée se interpolirati kabelom 10(20) kV, po sistemu ulaz - izlaz na postojeci
kabel 20(10) kV “Stari Grad - Hvar". Za prikljuenja ¢e se koristiti tipski kabel XHE
49A 3x(1x185) mm2. Prikljuéenja ¢e se realizirati utvrdenim trasama sukiadno
dinamici izgradnje trafostanica, a izmjene mjesta, broja, opterecenja priklju¢aka ili
sligno, unutar planirane elekiroopskrbne mreZe, radi optimizacije koristenja
instaliranih kapaciteta nece se smatrati odstupanjem od odredbi ovog plana.

Za napajanje planiranih objekata izgraditi ée se osam kabelskih izvoda iz novih
trafostanica do kabelskih razvodnih ormara (KRO) ili glavnih razvodnih plo¢a (GRO).
Iz KRO ée se izgraditi niskonponski rasplet do glavni razvodnih ormara (GRO) u
pojedinim objektima. Za prikljuenje KRO-a koristit ¢e se tipski kabeli XP 00-AY
4x150 mm2, a za rasplet prema objektima kabeli XP 00-A niZzeg presjeka.

Kod izgradnje planirane prometnice potrebno je izvrditi izmjestanje postojeteg
kabela 35 i 20 kV u planirani nogostup. Takoder, u planirani nogostup uz buduéu
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drzavnu prometnicu — obilaznicu, planira se postavljanje kabela 35 kV prema naselju
Maslinica.
Zastita od previsokog napona dodira za planirane objekte je predvidena sistemom
TN zastite.
Osnovni uvjet TN sistema zastite je da minimalna struja jednopolnog kratkog spoja
bude veca ili jednaka struji iskljucenja osiguraca niskonaponskih izvoda u
trafostanici. Uzemljenje trafostanice se u kabelskoj mrezi obavezno izvodi kao
zdruzeno. Osim zadovoljienja ovog uvjeta (8to je obavezno provjeriti prije pustanja u
pogon trafostanice) u instalacijama potrosaca treba uvjetovati:
- mjere izjednagavanja potencijala.

Takoder treba izvesti temeljni uzemljivad s kojim se povezuje nul vodic n.n.
mreze.
Rasvijeta cesta unutar UPU-a uz postojecu trafostanicu napajati ¢e se i iz planiranih
trafostanica preko kabelskih razvodnih ormara javne rasvjete. KRO-javne rasvjete
napajati ¢e se iz trafostanica kabelom 1 kV tip PP 00-A 4x150 mm2, a za rasplet iz
ormara do kandelabara koristiti ¢e se kabeli 1 kV tip PP 00-A 4x25 mm2. Tip i vrsta
kandelabara i pripadnih rasvijetnih tijela, kao i precizni razmaci odredit ée se prilikom
izrade glavnog projekta javne rasvjete planiranih prometnica.
Za napajanje elektricnom energijom planiranih objekata potrebno je izvréiti sljedece:
- izgraditi trafostanicu 10-20/0,4 kV ,Stari Grad 20(Taxi stajaliSte) instalirane
snage do 1000 kVA,
- dograditi trafostanicu 10-20/0,4 kV ,Stari Grad 11“(Trajektno pristaniste)
instalirane snage do 2 x 1000 kVA,
- izgraditi trafostanicu 10-20/0,4 kV ,Stari Grad 19"(Benzinska postaja)
instalirane snage do 1000 kVA,
- izgraditi 2xKB 20(10)} kV, XHE 49A 3x(1x185) mm? za prikljucke trafostanica,
- izgraditi niskonaponski rasplet 1 kV za prihvat novih potro§aca,
- izgraditi javnu rasvjetu na glavnoj i pristupnoj prometnici, te parkiralidtima.
Prilikom gradnje ili rekonstrukcije elektroenergetskih objekata treba obratiti paznju
na slijedece uvjete:
- gradevna Gestica predvidena za trafostanicu mora biti minimalno 7x6 m sa
omogudenim prilazom kamionima, odnosno dizalici.
- dubina kabelskih kanala iznosi 0,8m u slobodnoj povrSini ili nogostupu, a pri
prelasku kolnika dubina je 1,2 m.
- irina kabelskih kanala ovisi o broju i naponskom nivou paralelno poloZenih
kabela,
- na mjestima prelaska preko prometnica kabeli se provlace kroz PVC cijevi
promjera F110, F160, odnosno F200 ovisno o tipu kabela (JR, nn, VN),
- prilikom polaganja kabela po cijeloj duZini kabelske trase obavezno se polaze
uzemljivacko uze Cu 50mm=~,
- elektroenergetski kabeli polaZu se, gdje god je to moguce, u nogostup
prometnice stranom suprotnom od strane kojom se polazu telekomunikacijski kabeli,
a ako se moraju paralelno voditi obavezno je postivanje minimalnih udaljenosti (50
cm) - isto vrijedi i za medusobno krizanje s tim da kut kriZzanja ne smije biti manji od
450,
- polaganje kabela treba uskladiti s postoje¢im i planiranim stanjem razlicitin
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opskrbnih infrastrukturnih postrojenja i instalacija, sukladno Tehni¢kim uvjetima za
izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV, Prve
izmjene i dopune, Bilten HEP-a br. 130 od 31. prosinca 2003. i ostalim izdanjima
Biltena HEP-a izdanim do 31. prosinca 2010.

Clanak 33.

MreZu javne rasvjete izvesti prema tehni¢kim uvjetima distributera i tehniCkim
uvjetima odredenim u tocki 2.2. tekstualnog dijela Plana te kartografskim prikazom (7.
Elekiroenergetski sustav).

DuZ trase svih dalekovoda potrebno je rezervirati zadtitne koridore. U zastitnim
pojasevima dalekovoda nije dozvoliena nikakva gradnja,niti rekonstrukcija bez
prethodne suglasnosti nadleZne elektroprivredne organizacije.

Clanak 34.

Zastitni prostor transformatorskih treba iznositi najmanje 5, 0 m od vanjske ograde
stanica, a Sirine zastitnih koridora kabela 110 kV trebaju iznositi najmanje 5, 0 m od
osi frase kabela, a dalekovoda 110 kV najmanje 40 m od osi trase dalekovoda.
Minimaina udaljenost kabelske trafostanice 10(20)/04kV od susjedne Cestice

iznosi 3, 00m, odnosno 1, 00m uz pismenu suglasnost susjeda.

Koristenje i uredenje prostora unutar ovih koridora treba biti u skladu s posebnim
propisima.

Kod paraleinog vodenja s drugim infrastrukturnim gradevinama moguce je
preklapanje njihovih koridora uz nuznost prethodnog medusobnog usuglasavanja.
Za planirane zahvate unutar zastitnog prostora transformatorskih i kabelskih stanica,
odnosno unutar zastitnih koridora kabela i dalekovoda potrebno je zatraZiti posebne
uvjete gradenja od strane nadleZne instituciie.

Clanak 35.

Za svaku novoplaniranu gradevinu mora biti osiguran prikljuak na elektromrezu.
Elektro mreZa projektira se i izvodi sukladno posebnim propisima, a prema planskim
rieSenjima.

Clanak 36.

Instalacije javne rasvjete u pravilu se izvode postoje¢im odnosno planiranim
nogostupom uz prometnice

U skladu s planovima razvoja Hrvatske elektroprivrede, moguce su izmjene polozaja
trafostanica i vodova u cilju racionaine elektroenergetske opskrbe i etapne dogradnje
sustava $to se neée smatrati izmjenom predmetnog plana.

Trafostanice trebaju biti locirane na posebnim gradevnim Cesticama ili u sklopu
kompleksa gradevina, sa pristupom na prometnu povrsinu. Trafostanica se
oblikovanjem mora uklopiti u urbani ambijent.
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Kako podruéje Starog Grada karakterizira veliki broj sundanih sati, moguce je
koridtenje sunéeve energije kao nekonvencionalnog energetskog izvora. Juznom
orijentacijom gradevina i kvalitetnom izolacijom mogu se postié¢i znacajni rezultati u
stednji energije te smanijiti troskovi grijanja i do 50%.

Planom se odreduje nadin postavljanja instalacija elektroopskrbne mreze. Napajanje
elektroenergetskih instalacija i elektri¢nih trosila osigurava se
dalekovodima,kablovskim vodovima i transformatorskim stanicama omjera
transformacije koje ¢e se pravilno rasporedivati u prostoru ovisno o potrebama
konzuma i prostornim moguénostima.

Za planirane voedove potrebno je osigurati propisane sigurnosne koridore.

Sirenje elektroopskrbne mreZe odvijati ¢ée se u skladu s porastom i potrebama
konzuma. Predvida se izgradnja kabelske kanalizacije.

Srednjenaponski i niskonaponski kabeli ée biti polagani u istom rovu uz odrzavanje
posebnim propisima odredenog razmaka.

Niskonaponski razdjel je prstenasto planiran po cijeloj gospodarskoj zoni tako da je
u svakom trenutku moguce napajanje iz dva smjera u svakoj tocki.

Ukoliko vréna snaga pojedinog potrosaca prelazi dopusteno opterecenje kabela
moguce je paralelno poloZiti viSe kabelskih vodova za jednog potroSaca.

Rasvjeta prometnica biti ¢e izvedena visokotlagnim natrijevim Zaruljama u
Svijetiljke ¢e biti montirane na pocin€anim metainim stupovima visine u pravilu 8, 0
do10, 0 m. Razmak izmedu stupova rasviete ¢e biti cca 25, 0 — 30, 0 m. Srednja
osvijetljenost kolnika treba iznositi 12 luxa.

Stupovi javne rasviete ¢e biti postavljeni u zelenom pojasu, udaljeni od ruba kolnika
min. 0, 5 m. Napajanje, upravijanje rasvjetom i mjerenje potrodnje el. energije ¢e biti
izvedeno u samostoje¢em ormari¢u neposredno uz trafostanicu.

Moguca su odstupanja od predlozenih trasa dalekovoda i vodova te poloZaja i broja
trafostanica, ukoliko se to pokaze realnijim i tehniCki opravdanim rjeSenjem §to se
nece smatrati izmjenom plana.

Smijestaj trafostanica oznaCen je na grafickom prikazu br. 1. "KoriStenje i namjena
povr§ina" kao povrsina infrastrukturnih sustava (IS) i simbolima na grafickom prikazu
br. 2. "Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna mreza"

Vodoopskrba

Vodnogospodarski sustav
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Vodoprivreda, vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda
Clanak 37.
Uredenje voda i zastita vodnog rezima

Na obalnom pojasu gdje je planirano S$irenje (nasipavanjejobale prema moru
,potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju regulacije uSca vodotoka Zelenkovac
na predmetnoj dionici koji ¢e biti uskladen sa projektom uredenja predmetnog obalnog
podrudja i projektima svih instalacija (kanalizacija,vodovod itd.) postavljenih ili
predvidenih u uredenom obalnom podrudju. Investitor je duZan ovim projektom
obuhvatiti bujicni tok i rjesiti pitanje njegoveg uljeva u more u obliku otvorenih ifi
natkrivenih betonskih kineta koje ¢e omoguciti nesmetano propustanje mjerodavno
velikih voda u uvjetima nepovoljnog utjecaja mora i plime ,nesmetano Ciséenje i
odrzavanje istih (natkrivanje a.b. platicama ,izrada revizijskih okana,resetki itd.),a koje
¢e ujedno biti zasticene od utjecaja valovanja i nano$enja morskog $ljuncanog
nanosa s plaza.Kao najpogodniji naéin za odgovarajuce rieenje ovog problema jest
da se natkrivene kinete sa bo¢nim kamenim nabacajem iskoriste kao pera ili da se
uljev bujice preusmijeri kroz predvidena pera u ovom obliku.Projekt regulacije bujice
potrebno je uskiaditi sa postoje¢om dokumentacijom i projektom sanacije bujica otoka
Hvara (Uredenje bujica zapadnog dijela otoka Hvara T.D. 02-09 Bismark d.o0.o0.
Solin).

Investitor je duzan usce bujica regulirati na nacin da ista nesmetano moze propustiti
mjerodavne protoke i sprovesti ih u more. Sve navedno treba dokazati hidroloskim i
hidraulikim proradunom te statitkim proradunom kao sastavnim dijelovima projekta.
lzradu projekta potrebno je usuglasiti sa struénim sluzbama Hrvatskih voda. U
predmetnom obalnom pojasu, na trasi novoreguliranog korita vodotoka i njegovog
uljeva u more potrebno je osigurati odgovarajuéi pojas minimalne Sirine 5,0m
(iznimno se dopusta i manja $irina , ali ne manja od 3,0m) za novonastale Cestice
vodnog dobra i njihovo odrZzavanje.

Zastita od Stetnog djelovanja povremenih bujiénih vodotoka i oborinskih odvodnih
kanala, kada mozZe doéi do plavljenja, ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemijista i
drugih sli¢nih &tetnih pojava, te posebno do ugroZavanja Zivota i zdravlja fjudi i njihove
imovine, te poremeéaja u vodnom reZimu, provodit ¢e se izgradnjom zastitnih |
regulacijskih vodnih gradevina, odnosno tehnikim i gospodarskim odrzavanjem
vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina koje se provodi
prema programu uredenja vodotoka i drugih voda u okviru Plana upravljanja vodama.
U svrhu tehnikog odrzavanja, te radova gradenja, uz bujicne vodotoke treba osigurati
inundacijski pojas minimalne $irine od 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba
estice javnog vodnog dobra. U inundacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja i
druge radnje kojima se moze onemoguditi izgradnja i odrzavanje vodnih gradevina,
na bilo koji na&in umanijiti protoénost korita | pogor§ati vodni rezim, te povecati stupanj
ugrozenosti od $tetnog djelovanja vodotoka. U posebnim slu¢ajevima se inundacijski
pojas moZe smanijiti, ali to bi trebalo utvrditi vodopravnim uvjetima za svaki objekt
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posebno. Svaki viasnik, odnosno korisnik objekta ili parcele smjestene uz korito
vodotoka ili &esticu javno vodno dobro duzan je omoguciti nesmetano izvrSavanje
radova na Gi§éenju i odrzavanju korita vodotoka, ne smije izgradnjom predmetne
gradevine ili njenim spajanjem na komunalnu infrastrukturu umanijiti propusnu moc¢
vodotoka, niti uzrokovati eroziju u istom, te za vrijeme izvodenja radova ne smije niti
priviemeno odlagati bilo kakav materijal u korito vodotoka.

Postojecéa neregulirana korita povremenih buji¢nih vodotoka i oborinskih kanala
potrebno je regulacijskim radovima povezati i urediti na nacin da se u kontinuitetu
sprovedu oborinske i druge povrsinske vode do uljeva u more, a sve u skiadu s
vodopravnim uvjetima i ostalim aktima i planovima predvidenim Zakonom o vodama.
Projektno rie$enje uredenja korita sa svim potrebnim objektima, maksimalno
sporova kao i razloga prilagodbe uredenja vazecoj prostorno-planskoj dokumentaciji,
a koje ¢e istovremeno omoguditi siguran i blagovremen protok voda vodotoka, te
odrZavanje | &i8éenje istog. Dimenzioniranje korita treba izvrSiti za mjerodavnu
protoku dobivenu kao rezultat hidrologkih mjerenja ili kao rezultat primjene neke od
empirijskih metoda.

U iznimnim sluéajevima, u svrhu osiguranja i formiranja Sto kvalitetnijeg prometnog
koridora buduéih prometnica predvida se regulacija ili izmje3tanje vodotoka u obliku
odgovarajuce otvorene ili natkrivene armirano-betonske kinete (min. propusne moci
100-god. velikih voda) i na nadin koji ée omoguéiti njeno 3to jednostavnije odrZavanje
i Giséenje (natkrivanje izvesti pominim armiranobetonskim plo€ama duz Sto vise
dionica i sa $to vide revizijskih okana). Trasu regulirane natkrivene kinete u sklopu
prometnice u pravilu postaviti uz jedan od rubova prometnice ili ispod samog plo¢nika
kako bi ostao osiguran pojas za $esticu javnog vodnog dobra. lzradu projektnog
rie§enja treba uskladiti sa strunim sluzbama Hrvatskih voda.

Polaganje objekata linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, elektriCni i
telekomunikacijski kabeli itd.) zajedno sa svim oknima i ostalim objektima uzduzno
unutar korita vodotoka, odnosno &estice javnog vodnog dobra nije dopusteno.
Vodenje trase paralelno sa reguliranim koritom vodotoka izvesti na minimalnoj
udaljenosti kojom ée se osigurati statitka i hidraulicka stabilnost reguliranog korita, te
nesmetano odrZavanje ili buduéa rekonstrukcija korita. Kod nereguliranih korita,
udaljenost treba biti minimalno 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba Cestice
javnog vodnog dobra zbog osiguranja inundacijskog pojasa za budu¢u regulaciju. U
samo odredenim sluéajevima udaljenost polaganja se mozZe smanjiti, ali to bi trebalo
utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima i za svaki objekt posebno.

Popreéni prijelaz pojedinog objekta linijske infrastrukture preko korita vodotoka po
mogucénosti je potrebno izvesti iznad u okviru konstrukcije mosta ili propusta. Ukoliko
instalacija prolazi ispod korita, investitor je duZan mjesta prijelaza osigurati na nacin
da je uvude u betonski blok ¢ija ¢e gornja kota biti 0,50 m ispod kote reguliranog ili
projektiranog dna vodotoka. Kod nereguliranog korita, dubinu iskopa rova za
kanalizacijsku cijev treba usuglasiti sa stru¢nom sluzbom Hrvatskih voda. Na
mjestima prokopa obloZenog korita vodotoka ili kanala, izvr8iti obnovu obloge
identiénim materijalom i na isti na¢in. Teren devastiran radovima na trasi predmetnih
instalacija i uz njihovu trasu, dovesti u prvobitno stanje kako se ne bi poremetilo
povrsinsko ofjecanje.
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Na obainom pojasu gdje je planirano $irenje (nasipavanje ) obale prema
moru,potrebno je izraditi projekinu dokumentaciju regulacije uséa vodotoka
Zelenkovac na predmetnoj dionici koji ¢e biti uskladen s projekiom uredenja
predmetnog obalnog podrugja i projektima svih instalacija (kanalizacija,vodovod itd.)
postavijenih ili predvidenih u uredenom obalnom podrudju. Investitor je duzan ovim
projektom obuhvatitt bujicni tok i rijeSiti pitanje njegovog uljeva u more u obliku
otvorenih ili natkrivenih armirano-betonskih kineta koje ¢e omoguciti nesmetano
propustanje mjerodavno velikih voda u uvjetima nepovolinog utjecaja mora i
plime,nesmetano odrzavanje i CiSéenje istih(natkrivanje ab platicama,izrada
revizijskih okana,resetki itd.), a koje ¢e ujednc biti zasticene od utjecaja valovanja i
nanoSenja morskog $ljuntanog nanosa sa plaZza.Kao najpogodniji nadin za
odgovarajuce rjesenje jest da se natkrivene kinete sa bo¢nim kamenim nabacajem
Iskoriste kao pera ili da se uljev bujice preusmijeri kroz predvidena pera u ovom obliku.
Projekt regulacije bujice treba uskladiti sa postoje¢om projektnom dokumentacijom i
projektom sanacije bujica otoka Hvara(Uredenje bujica zapadnog dijela otoka
Hvara,T.D. 02-09, Bismark d.o.o. Solin).Investitor je duZan usce buijica regulirati na
nacin da ista moze nesmetano propustiti mjerodavne protoke i sprovesti ih u more.Sve
navedeno treba dokazati hidroloSkim i hidraulickim proraunom te statickim
proratunom kao sastavnim dijelovima projekta. lzradu projekta treba usuglasiti sa
struénim sluzbama Hrvatskih voda.

U predmetnom obalnom pojasu , na trasi novoreguliranog korita vodotoka i njegovog
ulijeva u more potrebno je osigurati odgovarajuéi pojas min.sirine 3,0m do 5,0m za
novonastale ¢estice vodnog dobra i za njihovo odrzavanje.

Planom se propisuje obveza da kod izrade projekine dokumentacije projektant od
nadleZznog komunalnog poduzec¢a prikupi relevante podatke o izgradenosti sustava
javne odvodnje.U sluaju neuskladenosti navedenih podataka s podacima iz ovog
plana obvezujuci su podaci nadleznog komunalnog poduzeca $to se nece smatrati
izmjenom ovog plana.

GOSPODARENJE | KORISTENJE VODA

Na podrugju predmetnog Plana nema registriranog koristenja voda (osim onih za
potrebe javnog vodoopskrbnog sustava). lzgradnji planiranih gradevina | sadriaja
moZe se pristupiti tek po osiguravanju adekvatne vodoopskrbe predmetnog podruéja.

ZASTITA VODA | MORA

Odvodnja oborina sa prometnih povr§ina parkiralidta i ceste predvidena je kao
posebna instalacija. Ukoliko na oborinskim kolektorima koji se ispustaju u more
kratkim podmorskim ispustima nije izveden uredaj za taloZenje i odvajanje lakih ulja
potrebno je sukladno Zakonu o vodama i Zupanijskom planu o zastiti voda propisati
uvjete ispustanja oborinske vode u more.

S obzirom da je u zoni trajektnog pristanista staniSte alge Caulerpa Taxifolia
Cije Sirenje stvara frajne posliedice pogubne za raznolikost podmorske biosfere,
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prilikom izrade projekata i izgradnje pristanista moraju se ishoditi sve odgovarajuce
suglasnosti nadleznih institucija.

Kod izrade dokumentacije za ishodenje akata za zahvat u prostoru temeljem ovog
plana potrebno je predvidjeti sve zakonom propisane mjere zastite voda i mora od
onediSéenja koje moZe izazvati planirano koristenja prostora.

U grafitkom dijelu UPU-a daje se prikaz koncepcije sustava odvodnje i procis¢avanja
otpadnih voda podrugja obuhvata plana.

Clanak 38.

Svaka novoplanirana gradevina mora imati osiguran prikljucak na vodoopskrbni
sustav. Vodoopskrbna mreZa sa svim prate¢im elementima u pravilu se izvodi kroz
prometnice.

Na uli¢nom cjevovodu izvest ¢e se hidranti sukladno vazedim propisima. Voda u zoni
se predvida za slijedece namjene:

- voda za pice i sanitarne namjene,

-voda za potrebe tehnoloskih procesa,

- voda za protupoZarnu namjenu i odrzavanje Cistoce.

Vodoopskrbna mreZa mora se razvijati sukladno potrebama korisnika uz osiguravanje
potrebne rezerve u svojim dimenzijama za funkcioniranje protupozarnog sustava.
Stoga se odabir dimenzija cjevovoda i njihovog poloZaja mora planirati prema
maksimalno moguéem optere¢enju zone.

Instalacije vodovodne mreZe prikazane su na kartografskom prikazu prikazu br. 2.b.
"Prometna, uliéna i komunalna infrastrukturna mrezZa"-vodoopskrba i odvodnja.

Clanak 39.

Moguéa su odstupanja od predloZenih trasa vodoopskrbnih cjevovoda i drugih
planiranih zahvata na sustavu vodoopskrbe, ukoliko se to pokaZze racionalnijim i
realnijim kroz tehni¢ku razradu projekta, Sto se nece smatrati izmjenom plana.
Novoplanirane cjevovode u funkciji opskrbe vodom za pice treba polagati unutar
koridora javnih prometnih povrsina koristeci pri tome prvi podzemni sloj ispod povréina
kolnika. Vodoopskrbnu mrezu u pravilu treba formirati prstenasto u svrhu osiguranja
stabilne i stalne opskrbe pitkom vodom.

Priklju¢ke planiranih gradevina potrebno je izvesti do glavnog vodomjernog okna s
kombiniranim impulsnim brojilom za sanitarnu i protupoZarnu vodu. Vodomjerno okno
mora biti postavijeno izvan gradevine, ali unutar njezine Cestice.

Na kuénom prikljusku unutar javne povrsine treba izvesti zasun s ugradbenom
armaturom.

Uvjeti gradnje hidrantske mreze

Potrebne kolitine vode za gasenje poZara obvezno je osigurati u skladu s odredbama
vazeéeg Pravilnika o tehni¢kim normativima za hidrantsku mreZu za gasenje poZara
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Mreza vodoopskrbnih cjevovoda treba osigurati potrebne koligine sanitarne i
protupoZzarne(15 I/s) vode te imati izgradenu vanjsku nadzemnu hidrantsku mrezu.
Hidrante u pravilu treba projektirati kao nadzemne i postavljati izvan prometnih

Novi cjevovodi u svrhu provodenja mjera protupoZarne zastite ne mogu imati profil
manji od @100 mm. Ako je polaganje cjevovoda vodoopskrbe predvideno s obje
strane ulice, sekundarni cjevovod moZe biti i manjih dimenzija od @100 mm.

Trase cjevoveda unutar koridora cestovnih prometnica potrebno je uskiaditi s ostalim
postojecim i planskim vodovima komunalne infrastrukture u skladu s posebnim
uvietima njihovih korisnika.

Glanak 40.

Odvodnja sanitarnih otpadnih voda iz prostora obuhvata predmetnog plana
nadovezuje se ha koncepciju odvodje i progi§¢avanja Sireg podrugja. Predviden je
jedinstveni kanalizacijski sustav za naselja Stari Grad, Jelsa i Vrboska.

Otpadne vode navedenih naselja dovodit ¢e se sustavom glavnih kolektora, tlaénim
cjevovodom i crpnim stanicama na uredaj za progi$¢avanje iz smjera Staroga Grada,
a zatim ée se pro&i§éene ispustiti podmorskim ispustom u more. Planira se etapna
izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda Jelse, Staroga Grada i Vrboske. U I. etapi
kanalizacijski sustav Stari Grad ima zaseban uredaj za pro¢i¢avanje sjeverno od
ugostiteljsko- turisticke zone Helios, s podmorskim ispustom u akvatorij Hvarskog
kanala (lokacija ispusta je sjeverno od rta Zukova). Ispustanje u Hvarski kanal, a ne
u akvatorij Starogradskog zaljeva temelji se na zakonskoj regulativi Europske Unije
— Direktivi o proéi§éavanju komunalnih otpadnih voda (Urban Waste Water Directive,
91/271/ EEC) koja ne dopuséta ispustanje otpadnih voda u podrugja definirana kao
,osjetljivo podrugje” u koje spada akvatorij Starogradskog zaljeva.

PoloZaj trasa cijevi kanalizacije i crpnih stanica, kao i ispusta u more odreden je
PPUG Starog Grada, a pripadajuéi dio istih prikazan u grafickom djelu predmetnog
UPU-a.

Svi gospodarski objekti moraju osigurati predtretman otpadnih voda iz procesa
proizvodnje(na svojoj gradevnoj &estici) do nivoa kuéanskih otpadnih voda, prije
prikjuéenja na zajedniki sustav odvodnje. Tehnoloske ofpadne vode je
predtretmanom potrebno dovesti najmanje na razinu kvalitete komunalnih otpadnih
voda prije upustanja istih u sustav javne odvodnje, odnosno u sabirnu jamu ukoliko
sustav javne odvodnje nije izgraden.

Clanak 41.

Obzirom na kvalitetu oborinskih voda predvidaju se dvije vrste sustava. Oborinske
vode koje se prikupljaju sa prometnica i ostalih manipulativnih povrsina onedis¢avaju
se prikupljenim nedistoéama na ovim povr8inama, a moguca su onedi$éenja zbog
nesreéa i drugih incidenata kao i prolivenim gorivom i uljima, te kao takve moraju biti
tretirane u adekvatnim separatorima i taloZnicama prije upustanja u teren.
Odvodnja ovih oborinskih voda sa gitavog podrugja rieSavati ¢e se putem samostalnin
sustava ovisno o uvjetima konfiguracije terena kao i moguénostima upustanja u teren
(kapacitet infiltracije), odnosno moguénosti retenciranja prije infiltracije.
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Oborinske vode sa krovnih povrdina i drugih “gistih” povrSina koje nisu izloZene
moguéem onedidéenju mogu se direktno upustati u teren. RjeSenje prihvata i
upustanja u teren potrebno je rijesiti na svakoj individualnoj (vecéoj ili manjoj) parceli
ako je to mogucée kako bi se izbjegla izgradnja vedih kolektora za ove vode, odnosno
sa njima opterecivali kolektori onediséenih oborinskih voda (povecanje profila
kolektora, optereéenje upojnih bunara).

Prikupljanje ovih voda u veéim koli¢inama je poZeljno ako je moguce osigurati njihovo
akumuliranje i kasnije koritenje u poljoprivredne svrhe.

Clanak 42.

Moguéa su odstupanja od predvidenih trasa odvodnje, ukoliko se tehniékom razradom
dokaZe racionalnije i pogodnije rjeenje i nece se smatrati izmjenom plana.

Svaka postoje¢a i novoplanirana gradevina mora imati osiguran prikljucak na javnu
kanalizacijsku mrezu. Vodovi se izvode u sklopu prometnica.

U slugaju fazne izgradnje planirane infrastrukture odvodnje otpadnih voda ,odnosno
do izgradnje sustava javne odvodnje potrebno je dati konadéno riesenje i prelazno
rie$enje odvodnje i pro¢i§cavanja otpadnih voda

Prilikom gradnje sabirne jame potrebno je:

- izvesti jamu kao trodijelnu i nepropusnu,

- smjestiti jamu izvan zastitnog pojasa prometnice i javnog vodnog dobra,

- udaljiti jamu najmanje 3, 0 m od granice susjedne gradevne Cestice.

U sludajevima kada nije moguce osigurati praznjenje nepropusne septicke jame
obvezna je ugradnja bio diskova.

Do realizacije sustava javne odvodnje sa uredajem za pro¢i§éavanje moguca je
realizacija pojedinagnih gradevina sa prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne
sabirne jame sa odvozom prikuplienog efluenta putem ovlastene osobe ili izgradnja
gradevina sa ugradnjom uredaja za progiséavanje sanitarnih ofpadnih voda i
isustanjem progiséenih sanitarnih otpadnih voda u prirodni prijemnik, a sve ovisno o
koligini otpadnih voda i uvjetima na terenu .

Otpadne vode iz kuhinje ugostiteljskih objekata u kojma se vrsi priprema hrane
trebaju se progistiti predtretmanom (mastolov i taloZnica )prije ispustanja u interni
sustav sanitarne odvodnje.

Svi potro$agi koji ispustaju sanitarne vode kvalitete razli¢ite od standarda
komunalnih otpadnih voda duZni su izraditi predtretman otpadnih voda do
standarda komunalnih otpadnih voda.

6.UVJETI UREDENJA JAVNIH ZELENIH POVRSINA

Clanak 43.

Uvjeti uredenja zelenih povrsina prikazani su na kartografskom prikazu 3a.Uvjeti
koristenja, uredenja i zastite povrsina.
Unutar povr$ina za$titnog zelenila omogucava se sadnja visokog i niskog autohtonog
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zelenila.

Zelene povréine unutar prostornih jedinica potrebno je uredivati sadnjom visokog
drveéa i grmlja autohtone vegetacije

7 MJERE ZASTITE PRIRODNIH 1 KULTURNO-POVJESNIH CJELINA |
GRAPEVINA | AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 44.

Lungomare

Ovim Planom je samo nadeta tema $etnice koja spaja grad i pristaniste s
obzirom na ogranidenja zone obuhvata. Isti¢e se potreba za izradom idejnog rieSenja
i hortikulturnog plana uredenja cjelokupnog poteza $etnice od grada do pristanista (i
eventualno dalje prema zapadu), u kojem bi se cijeli lungomare sagledalo kao cielinu
koja u kontekstu Starog Grada predstavija izrazito vrijedan javni prostor uz more.

Urbanistitke mjere zastite okolisa

Kod svih faza izrade projekata za gradenje, kao i kod samog gradenja predmetnih
gradevina treba primijeniti natela zastite okoliga u svemu sukladno Zakonu o zastiti
okoliga (NN 80/13178/15)

Mjere sprieavanja nepovolina utjecaja elektroenergetskih objekata i instalacija na
okoli§

Svojom brojnodéu i samom ginjenicom fizicke prisutnosti u gotovo svim dijelovima
plana, elektroprivredni objekti automatski negativno doprinose opéem koristenju i
oblikovanju prostora, koje naZalost nikakvim mjerama nije moguce potpuno eliminirati,
veé ih je primjenom odgovarajucih tehnologija i tehnigkih rjeenja moguce svesti na
manje i prihvatjivije iznose, 8to je primjenjeno i u ovom rjeSenju sustava
elektroopskrbe u maksimaino moguc¢em opsegu. Niti jedan od postojecih i planiranih
elektroprivrednih objekata na ovom podrugju nije iz skupine tzv. aktivnih zagadivaca
prostora. Primjenom kabeiskih (podzemnih) vodova 20(10) kV i vodova nn (1 kV)
visestruko se poveéava sigurnost napajanja potrosaca, uklanja se opasnost od dodira
vodova pod naponom i uklanja se vizualni utjecaj nadzemnih vodova na okolis.
Primjenom kabelskih radvodnih ormarica (KRO) i kabelskin prikljuénih ormarica
(KPO) izradenih od poliestera bitno se produljuje njihov vijek trajanja, poboljSava
vizualna prihvatijivost | povecava sigurnost od opasnih napona dodira. Trafostanice
gradskog tipa izgraditi ¢e se u obliku kuéice adekvatno arhitektonski oblikovane i
uklopliene u okoli§. Gradske trafostanice koje su eventualno locirane u drugim
objektima trebaju biti adekvatno zasticene od irenja negativnih utjecaja na okolis
(buka, zagrijavanje, vibracije, pozar i sl.). Svi pasivni metaini dijelovi vodova i
postrojenja bez obzira na vrstu lokacije trebaju biti propisno uzemljeni i treba se izvrsiti
oblikovanje potencijala u neposrednoj blizini istin kako bi se eliminirale potencijalne
opasnosti za ljude i Zivotinje koji povremeno ili trajno borave u njihovoj blizini.
Unutar obuhvata predmetnog UPU-a nema zastienih podrugja temeljem Zakona o
zaititi prirode (Narodne novine, broj 80/2013).
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Temeliem Uredbe o ekolodkoj mrezi (Narodne novine, broj 124/2013) na podrucju
obuhvata predmetnog UPU-a postoje dijelovi podrudja ekoloSke mreze prikazani na
kartografskom prikazu broj 3.

Za predmetni prostor utvrduju se sljededi uvjeti zastite prirode:

- uredenje zone planira se na nagin da se u najvecoj mogucoj mjeri ofuvaju postojece
krajobrazne vrijednosti koridtenjem materijala i boja prilagodeni prirodnim obiljiezjima
okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi;

-prilikom ozelenjavanja podrugja zahvata treba saditi autohtone biline vrste, a
postojede elemente autohtone flore satuvati u najvecoj mogucoj mjeri te integrirati u
krajobrazno uredenje,

-potrebno je oduvati dijelove predmetnog podruéja prekrivene autohtonom
vegetacijom;

~obavezno je osigurati pro¢is¢avanje svih ofpadnih voda.

-planirani zahvati koji mogu imati znadajan utjecaj na cilieve oCuvanja i cjelovitost
podrutja ekoloske mreze podiijeZu ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekolosku mrezu,
sukladno &élanku 24. Zakona o zastiti prirode.

Zahvate u prostoru u obuhvatu ovog plana potrebno je,gdje to okolnosti
dopustaju,realizirati na nadin da se izbjegavaju podrucja visoke Sume kako ne bi doslo
do njene devastacije odnosno da se intervencija na u navedenim podrugjima svede
na minimum.

U zoni obuhvata UPU-a nema zaétiéenih prirodnih vrijednosti i kulturno povijesnih i
ambijentalnih cjelina, te nema poznatih podataka za izradu konzervatorske podloge s
utvrdenim sustavom mijera zastite nepokretnih kulturnih dobara koja se nalaze na
podruéju obuhvata plana. Ukoliko se prilikom izvodenja zemljanih radova naide na
predmete ili nalaze arheoloskog znacenja, potrebno je radove odmah obustaviti, a o
nalazu obavijestiti nadleznu Upravu za zastitu kulturne bastine.

Prije izrade glavnog projekta za bilo kakve radove na morskom dnu ,unutar obuhvata
predmetnog plana,potrebno je obaviti hidroarheolo$ko rekognosticiranje predmetnog
podruéja. Ovisno o rezultatima navedenog rekognosticiranja odrediti ¢e se daljnji
uvjeti i moguénost gradnje.

8. POSTUPANJE S OTPADOM
Clanak 45.

Na podrugju obuhvata plana nije predvideno trajno odlaganje otpada.

Kante i kontejneri za prikupljanje komunalnog otpada mogu se smjestiti na

gradevnoj estici i unutar koridora prometnih povrsina.

Komunalni otpad potrebno je odlagati u za to predvidene tipizirane spremnike. Sav

komunalni otpad potrebno je prikupljati prema vrsti otpada (papir, stakio, PET, metalni
50

Geocdata d.0.0. za projektiranje i srodne tehnicke usluge, rujan 2017. godine



URBANISTICKI PLAN UREDENJA TRAJEKTNE LUKE

ambalazni otpad).
Spremnici ne mogu biti smjesteni na lokacijama gdje se smanjuje preglednost,
otezava pristup vatrogasnim i sl. vozilima, na trasi pjeSatke staze, u koridoru
infrastrukture i sl.

9. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS
Clanak 48.
Uvjeti za za$titu i spaSavanje

Mjere zastite od katastrofa i velikih nesreca:

Zakon o sustavu civilne zastite propisuje da DrZzavna uprava za zastitu i

spaavanje daje suglasnost jedinicama lokaine samouprave na planirane mjere
zastite | spagavanja u dokumentima prostornog uredenja i uskladenost s procjenama
ugroZenosti, te donosenja planova zastite i spasavanja. Opéi zahtjevi ugrozenosti su
propisani Pravilnikom o metodologiji za izradu procjena ugroZenosti i pianova zastite
i spaSavanja .

Prema posebnim uvjetima za izradu ovog Plana, dostavljenim od Drzavne uprave za
zastitu i spasavanje, Podruéni ured za zastitu i spa$avanje Spliit, sastavni dio ovog
Plana treba biti izvadak iz ,Procjene ugroZenosti stanovnistva, materijalnih i kulturnih
dobara i okolia od katastrofa i velikin nesrec¢a“, naslovijen kao “Zahtjevi zastite i
spadavanja u dokumentima prostornog uredenja“, kojim se propisuju preventivne
mjere &jjom ée se implementacijom umaniiti posljedice i uginci djelovanja prirodnih i
antropogenih katastrofa i velikih nesrec¢a po kritiénu infrastrukturu te povecati stupan;
sigurnosti stanovnistva, materijalnih dobara i okoli$a. Grad Stari Grad je narucio, a
tvrtka ZAST doo je 2010. Izradila na temelju tada vaZecih propisa ,Procjenu
ugroZenosti stanovnidtva, materijainih i kulturnih

dobara i okoli$a od katastrofa i velikih nesre¢a za podrucje Grada Starog Grada®, koja
je prihvaéena od Gradskog vijeca (Sluzbeni glasnik Grada Starog Grada broj 3/11).
Osnovne mjere zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti sadrZane suu
rjedenjima ovog Plana dok se posebne mjere (sklanjanje ljudi, zastita od rusenja,
poZara i potresa) poblize odreduju u okviru planova uredenja uZih podrucja iili pri
projektiranju gradevina, a u skladu s vaZze¢om Procjenom ugroZenosti stanovnistva,
materijalnih i kulturnih dobara i okolida od katastrofa i velikih nesreca za Grad Stari
Grad i zahtjevima zastite i spagavanja u dokumentima prostornog uredenja kao
sastavnog dijela Procjene, posebnim propisima, dokumentima Splitsko-dalmatinske
#upanije | Grada Starog Grada, izradenim i usvojenim temeljem tih propisa te
ostalim uvjetima i smjernicama ovog Plana.

Mjere zastite se odreduju temelijem propisa i elemenata iz navedene
dokumentacije.Zahtjevi zastite i spasavanja odnose se na ugroze po stanovnistvo |
materijalna dobra na podrugju Grada Starog Grada, a razradene su prema mogudim
opasnostima i prijetnjama koje mogu izazvati nastanak katastrofe i velika nesrece a
to su:
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Mjere zastite i spasavanja u urbanistiCkom i prostornom planiranju

U zahtjevima zastite | spaSavanja u dokumentima prostornog uredenja predvidjeti
zastitu od plimnih valova:

-preventivno - prac¢enjem meteoroloskih prognoza - postavljanje uredaja za stalno
pracenje plimnih valova;

-gradnjom zastitne brane u zaljevu;

-nadogradnjom obale i ugradnjom pomiénih prepreka na ulazu u ulice.

Izbjegavati lociranje usluznih i drugih djelatnosti sa skupocjenom opremom i
aparaturom u prizemljima | podrumima zgrada unutar plavne zone.

U slugaju poplava naselja Stari Grad, zbog pojave plimnog vala — $¢ige, mjesto
prikupljanja i prihvata je, za stanovnistvo:

- Kamp Jurjevac za neselje Stari Grad

U sluaju poplava naselja Stari Grad, zbog pojave plimnog vala-8¢ige, pravac
evakuacije je:

Dio naselja Stari Grad (Siberija i Grad) — prometnicom ZC 6202 — LC 67187 — Kamp
Jurjevac

Podrugje Grada se nalazi u zoni VIil stupnja prema MSK fiestvici. Od urbanistickih
mjera u svrhu efikasne zastite od potresa, potrebno je konstrukcije svih gradevina
planiranih za izgradnju na podrucju Grada uskladiti sa zakonskim i pod zakonskim
propisima za predmetnu seizmicku zonu.

Gradevinske mjere zastite

Zbog pojava orkanskog i jakog vjetra koji Cini manje Stete na kuéama i drugim
objektima te obara drveée i Supa ga sa korijenjem fe gini znatne Stete na zgradama,
potrebno je graditi zgrade sa &vrstim krovnim konstrukcijama.

Tehnologki procesi u kojima se koriste ili proizvode zapaljive tekucine i plinovi ili
eksplozivne tvari, mogu se obavljati samo u gradevinama ili njenim dijelovima koji su
izgradeni sukladno vaZeéim propisima koji ureduju predmetnu problematiku. Obveza
pravhih subjekata koji koriste opasne tvari je provedba preventivhih mjera za
sprjeéavanje nesrec¢a | ograniCenje pristupa. Preventivne mjere su redovno
odrzavanje instalacija, postrojenja i gradevina,

provodenje mjera sigurnosti te ispitivanje nepropusnosti spremnika.

Za potrebe gasenja pozara u hidrantskoj mrezZi treba, osigurati potrebnu koliginu vode
i odgovarajuéeg tlaka. Prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza,
ukoliko ne postoji treba predvidjeti vanjsku hidrantsku mreZu sukladno propisima.

Za gasenja poZara na gradevinama ili otvorenom prostoru treba planirati
odgovarajuée vatrogasne pristupe, prilaze i povrsine za operativni rad vatrogasnih
vozila.

Pri projektiranju planiranih gradevina u obuhvatu ovog Plana, primjenjivati i odredbe
Pravilnika o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u
prostornom planiranju i uredivanju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/88), te Pravilnika o
postupku uzbunjivanja stanovnidtva (NN 47/06, 110/11, 10/15)), te druge zakonske
propise iz podrudja zastite i spasavanja.
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Sklanjanje

Stupanjem na snagu Zakona o sustavu civilne zastite (NN broj 82/15) prestali su
vrijediti Pravilnik o odredivanju gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi
skloniéta i drugi objekti za zastitu (NN br. 2/91.) i Pravilnik o tehni¢kim normativima za
sklonista (NN br. 53/91.), &ime je izvan snage stavljena i obveza planiranja i gradnje
skionista.

Sukladno smjernicama iz elaborata ,Procjena ugroZenosti stanovnistva, materijalnih
i kulturnih dobara i okolia od katastrofa i velikih nesrec¢a za podrugje Grada Starog
Grada"“ i primjeni odredbi Zakona o sustavu civilne zastite, u planskim rjesenjima ovog
UPU-a su ugradene mjere zastite i spadavanja, ¢ljom ¢e se implementacijom umanjiti
posliedice i ugincidjelovanja prirodnih i antropogenih katastrofa i velikin nesreca po
kriti€nu infrastrukturu te poveéati stupanj sigurnosti stanovni$tva, materijalnih dobara
i okolisa.

Uzbunjivanje stanovnistva

Grad nema izgraden vlastiti sustav za uzbunjivanje stanovnistva.

Za sve vrste ugroza, stanovnistvo ¢e se uzbunjivati crkvenim zvonoma, obavijestima
putem radija, letaka i usmenom predajom.

Prema procjeni nositelja zastite i spasavanja tijekom mjera upozoravanja dobivenih
od nadleznih institucija, gradonagelnik-ica uz konzultaciju s StoZerom civilne zastite
donosi odluku o provodenju evakuacije stanovnistva, materijalnih dobara i Zivotinja s
odredenog podrucja ovisno o dogadaju.

Odluka se prenosi sredstvima javnog ili sredstvima lokalnog priopcavanja, a moze se
prenijeti i sustavima za uzbunjivanje, davanjem znaka nadolazete opasnosti i
govornim informacijama.

Kod izrade tehnitke dokumentacije i realizacije gradnje i rekonstrukcije postojece
infrastrukture, trajektno pristaniste sa terminalom i poslovnim prostorima te gradevine
planirane zone gospodarske namjene duZni su uspostavit interni sustav za
uzbunjivanje.

a) Mjere zastite od poZara:

Pri projektiranju gradevina obvezno je primjenjivati slijedece mjere zastite od pozara
odnosno posebne uvjete gradenja iz podrudja zastite od poZara:

1) u slugaju da ce se u objektima stavljati u promet, koristiti i skladistiti zapaljive
tekuéine i plinovi potrebno je postupiti sukladno odredbi ¢lanka 11. Zakona o
zapaljivim tekuéinama i plinovima .

2) Mjere zastite od poZara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim
propisima koji reguliraju ovu problematiku s posebnom pozorno$¢u na:

-Zakon o zaétiti od pozara.

-Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe.

-Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gadenje poZara.
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-Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slusaju pozara (NN 29/13,87/13)

_Pravilnik o mjerama zaétite od poZara kod gradenja ( NN 141/11)

-Pravilnik o zastiti Suma od poZara { NN 33/14)

-Garaze je potrebno projektirati sukladno austrijskim smjernicama OIB 2.2

Protupozarna zastita u garaZama,natkrivenim parkirnim mjestima i parkirnim

etazama,izdanje 2011,

- Sprinkler uredaje potrebno je projektirati sukladno VdS CEA 4001, Izdanje 2008,

- Stambene zgrade potrebno je projektirati sukladno QIB 2, I1zdanje 2011 ili NFPA
101, izdanje 2015. ¢

_Uredske zgrade potrebno je projektirati sukladno OIB 2, lzdanje 2011 ili NFPA
101,izdanje 2015. g

-Trgovatke sadrZaje potrebno je projektirati sukladno TRVB N 138 ili NFPA
101,izdanje 2015.

-Poslovne gradevine potrebno je projektirati sukladno NFPA 101,izdanje 2015.

- Izlazne puteve potrebno je projektirati sukiadno NFPA 101 ,izdanje 2015.

- Luke otvorene za javni promet potrebno je projektirati sukiadno NFPA 307 izdanje
2016.

-Pri izgradnji gradevina uz nekultivirana podrugja potrebno je primijeniti odredbe
NFPA 1144, lzdanje2013. u dijelu koji nije u suprotnosti s hrvatskim propisima.

3) Elemente gradevinskih konstrukcija i materijala, protupoZarne zidove, prodore
cjevovoda, elektriénih instalacija te okna i kanala kroz zidove i stropove, ventilacijske
vodove, vatrootporna i dimnonepropusna vrata i prozore,zatvarace za zastitu od
pozara, ostakljenja otporna prema poZaru, pokrov, podne obloge i premaze
projektirati i izvesti u skladu s hrvatskim normama HRN DIN 4102, odnosno
priznatim pravilima tehnicke prakse prema kojem je gradevina projektirana.

Za ugradene materijale pribaviti ispravu od ovlastene pravne osobe o

pozarnim karakteristikama.

4) Gradevina mora biti udaljena od susjednih gradevina najmanje 4 m ili manje ako
se dokaZe uzimajudi u obzir pozarno opterecenje, brzinu $irenja poZara, pozarne
karakteristike materijala gradevina, veli¢inu otvora na vanjskim zidovima gradevina i
dr. da se poZar nece prenijeti na susjedne gradevine.

5) Za zahfjevne gradevine potrebno ja ishoditi posebne uvjete gradenja Policijske
uprave Splitsko-dalmatinske kojim se utvrduju posebne mjere zastite od pozara, te
na osnovu istih izraditi elaborat zatite od poZara koji ce biti podloga za izradu
glavnog projekta.

U svrhu sprjedavanija Sirenja pozara na susjedne gradevine, gradevina mora biti
udaljena od susjednih gradevina najmanje 4 m ili manje ako se dokaZe, uzimajudi u
obzir pozarno optereéenje, brzinu Sirenje pozara, pozarne karakteristike materijala
gradevine, velitinu otvora na vanjskim zidovima gradevina i dr. da se poZar nede
prenijeti na susjedne gradevine ili mora biti odvojena od susjednih gradevina
pozarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slucaju da gradevina ima
krovnu konstrukeiju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najamnje 80 minuta)
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nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5 m ili zavr8ava dvostranom konzolom iste
vatrootpornosti duzine najmanje 1 m ispod pokrova krova, koji mora biti od negorivog
materijala najmanje na duZini konzole.Sve druge mjere zastite od pozara definirane
su vaZeéim hrvatskim i preuzetim propisima koji reguliraju ovu problematiku, te ih
sukladno tome treba i primjeniti.

U sluéaju da ¢e se u objektima stavljati u promet, koristiti i skladigtiti zapaljive tekucine
i plinovi potrebno je postupiti sukladno odredbama vazeceg Zakona o zapaljivim
tekuéinama i plinovima Postaju za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom treba
projektirati u skladu s vaZeéim Pravilnikom o postajama za opskrbu prijevoznih
sredstava gorivom

Za zahtjevne gradevine potrebno je ishoditi posebne uvjete gradenja Policijske uprave
Splitsko — dalmatinske kojim se utvrduju posebne mjere zastite od poZara, na osnovu
istih izraditi elaborat zastite od poZara koji ée biti podloga za izradu glavnog projekta
i na osnovu kojeg ¢e biti moguée ocijeniti trazeni sustav zastite od pozara, te ishoditi
od Policijske uprave Splitsko — dalmatinske potvrdu kojom se potvrduje da su u
glavnom projektu predvidene propisane i posebnim uvjetima gradenja trazene mjere
zadtite od poZara. Ovaj zahtjev temelji se na &lanku 6. 1 7. Zakona o0 izmjenama |
dopunama Zakona o zastiti od pozara . Potvrdu na

eksplozija potrebno je ishoditi temeljem Zakona o zaétiti od pozara

Elemente gradevinskih konstrukcija i materijala, protupoZarne zidove, prodore
cjevovoda, elektri¢nih instalacija, te okna i kanala kroz zidove i stropove, ventilacijske
vodove, vatrootporna i dimnonepropusna vrata i prozore, zatvarade za zastitu od
pozara, ostakljenja otporna prema poZaru, pokrov, podne obloge | premaze
projektirati i izvesti u skladu s hrvatskim normama HRN 4102, odnosno priznatim
pravilima tehnitke prakse prema kojem je gradevina projektirana. Za ugradene
materijale pribaviti ispravu od ovladtene pravne osobe o pozarnim karakteristikama.
U svrhu spredavanja $irenja poZara na susjedne gradevine, gradevina mora biti
udaljena od susjednih gradevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaze uzimajudi u
obzir pozarno optereéenje, brzinu Sirenja poZara, poZarne karakteristike materijala
gradevine, veliinu otvora na vanjskim zidovima gradevine i dr. da se poZar nece
prenijeti na susjedne gradevine ili mora biti odvojena od susjednih gradevina
pozarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slu¢aju da gradevina ima
krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta)
nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5 m ili zavrS8ava dvostranom konzolom iste
vatrootpornosti, duzine najmanje 1 m ispod pokrova krova, koji mora biti od negorivog
materijala najmanje na duZini konzole;

_iznimno od toéke 1. gradevine u kojima se obavlja proizvodnja, skladistenje ili promet
zapaljivim tekuc¢inama i plinovima, eksplozivima, pirotehnickim sredstvima i
streljivom, moraju biti udaljene od susjednih gradevina prema posebnim propisima; -
radi omoguéavanja spa$avanja osoba iz gradevine i ga$enja poZara na gradevini i
otvorenom prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz odreden prema
posebnom propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbne mreze mora
se, ukoliko ne postoji predvidjeti vanjska hidrantska mreza;

Uslijed velike koligine prometa, posebno teretnog, javija se zagadenje tla i zraka u
zemlji§nom pojasu ceste te pojava buke u neposrednim stambenim zonama.
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Obzirom na probleme zastite okoli$a, posebno zagadenja voda i tla te zraka,
potrebno je osigurati progiséavanje otpadnih voda na razinu gradskih voda, prije
upustanja u gradsku kanalizaciju. Sve oborinske vode s gradevne Cestice pogona je
potrebno prikupiti i tretirati prije upustanja u teren.

Spredavanje nepovoljna utjecaja na okoli$ provodi se mjerama zastite i sanacije
okolida :

-gradnjom cjelovitog gradskog sustava odvodnje otpadnih voda,

-obvezom dovodenja otpadnih voda na razinu gradskih komunalnih voda, odnosno
potrebom prethodnog tretiranja otpadnih voda u krugu pogona,

-obvezom sanacije svih postojecih izvora onecisenja,

-ozelenjavanjem neizgradenih povrsina,

-podizanjem prirodnih ograda od gustog zelenila (Zivice visine min. 1 m) kao

zastita od ispusnih plinova vozila,

-ogranienjem uporabe kemijskih preparata radi zastite tla i voda.

Unutar podru&ja obuhvata ovog plana ne mogu se graditi gradevine koje bi svojim
postojanjem ili uporabom, neposredno ili potencijalno ugroZavale Zivot i rad ljudi,
odnosno vrijednosti iznad dozvoljenih vrijednosti utvrdenih posebnim propisima
zastite okolisa.

Zastita od buke provodi se prvenstveno izborom djelatnosti i pravilnim lociranjem
Kod procesa kojima se proizvodi buka uvjetuje se primjena odgovarajucih akusti¢nih
mjera na mjestu emisije buke i putevima 8irenja buke.

Poveéanjem udjela zelenih povrdina postiéi ¢e se prigusenje buke i kvalitetniji
ambijent. Potrebno je uspostaviti podruénu mrezu za mjerenje kakvoce zraka kako bi
se mogla utvrditi kategorija kakvoce zraka u skladu s kriterijima propisanim zakonom.
Kontinuiranim nadzorom i kontrolom gospodarskih djelatnosti potrebno je pratiti
provodenje mjera zastite okolida i po potrebi poduzimati mjere dodatnih zastita.

Mjere sprie¢avanja nepovoljnog utjecaja na okolis
Oéuvanije i poboljSanje kvaliteta tla:

- u okviru Katastra emisija u okoli§ voditi oevidnike za emisije oneti§cavajucih tvari
u tlo,

- smanjiti emisije one&i§cujuéih tvari u tlo na nagin da izvori emisija djeluju po
standardima zastite okolisa,

- smanjiti unos pesticida u tlo,

- izgradnju objekata, prometnica i sl. planirati na nain da se nepovratno izgubi 8to
manje tla,

- uz ceste s velikom kolitinom prometa uredivati pojaseve zastitnog zelenila i
drvorede primjerene $irine te ograniéiti proizvodnju poljoprivrednih proizvoda na
zemlji$tu najmanje 20, 0 m od ruba kolnika ceste;
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- radi zastite od oborinskih voda potrebno je osigurati vodopropusnost tia na

gradevnoj Gestici i ograni¢avanjem udjela nepropusnih povrsina prilikom uredenja

javnih otvorenih prostora.

Oé&uvanje i poboljsanje kvalitete voda

- zastita svih vodotoka s ciljem oduvanja, odnosno dovodenja u planiranu vrstu vode

utvrdene kategorije;

- planiranje i gradnja gradevina za odvodnju otpadnih voda i uredaja za

proéiscavanje otpadnih voda;

- obvezan predtretman otpadnih voda iz gospodarskih pogona i dovodenje otpadne

vode na razinu tzv. gradskih otpadnih voda prije upustanja u gradski sustav odvodnje

otpadnih (fekalnih} voda;

- povecanje kapaciteta prijemnika gradnjom potrebnih vodnih gradevina;

- zabrana, odnosno ograniéenje ispustanja opasnih tvari propisanih uredbom o
opashim tvarima u vodama;

- sanacija ili uklanjanja izvora onetiséenja;

- sanacija divijih deponija, te kontrolirano odlaganje ofpada;

- sprijeéiti nastajanje onedi§¢enja na postojecim izvoristima za opskrbu vodom ;

- ugradnja separatora ulja i masti na kanalima oborinske kanalizacije, a po potrebi i
taloZnika;

-ugradnja finih redetki ili nekih drugih rje$enja na ispustima preljievnih voda radi

sprieGavanja; ispustanja krupnih suspenzija u more.

Od&uvanje Cistoée zraka

Stanje za$tite zraka ne smije prelaziti preporuéene vrijednosti kakvoce zraka (PV). U
cilju toga potrebito je

- djelovati preventivno kako se zbog gradenja i razvitka podruéja ne bi prekoracile
preporugene vrijednosti kakvoce zraka (PV) u naseljenom i prometom optere¢enom
dijelu naselja i u blizini onec¢iécenja te uspostaviti odgovarajuci informacijski sustav,

-redovito praéenje emisija, vodenje registra izvora emisija s podacima o prostornom
smjestaju, kapacitetu te vrsti i koli€ini emisija na temelju kojih se vodi Katastar emisija
na opéinskoj i Zupanijskoj razini,

-zabrana se proizvodnje tvari koje osteéuju ozonski omotac.

Smanjenje prekomjerne buke potrebno je provoditi kroz sprecavanje nastajanja buke
na nadin da se planira gradnja gradevina, koje mogu predstavijati izvor buke, na
mjestima s kojih ne¢e djelovati na sredinu u kojoj ljudi rade i borave. Razina buke
uvjetovana prometom smanjit ¢e se optimalizacijom utjecaja prometa na okolis,
razdvajanjem pjesackih i glavnih kolnih prometnih tokova, rjieSavanjem prometa u
mirovanju.

Razina buke uzrokovana bukom iznad dozvoljenog nivoa radom ugostiteljskih
objekata,regulirati ée se prilagodbom vremena rada ugostiteljskih objekata
sukladno zakonskoj regulativi, primjenom karte buke za odredeno podrucje
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te inspekcijskim nadzorom.
b) Mjere zaéstite od potresa:

Na seizmitkom podrugju Grada (VIll stupanj MSK), kod izgradnje objekata primjenjuju
se sukladno PPUG-u Starog Grada tehnicki normativi za potres VIl stupanj po MSK
liestvici,pa sve gradevine moraju biti dimenzionirane sukladno tom podatku.

Udaljenost izmedu gradevina se odreduje tako da iznosi H1/2+ H2/2 +5m, a moze biti
manja ako se tehniékom dokumentacijom dokaZe da u slucaju ratnih razaranja
rusenje gradevine nece ugroziti Zivote ljudi i izazvati oSteCenja na drugim objektima.

Udaljenost nadzemnog dijela gradevina od prometnica utvrdena je odredbama ovog

Plana, a Planom odredena maksimalna visina gradevina je tolika, da kolnici
prometnica u funkciji interventnog pristupa gradevinama, prema propisu moraju biti

izvan zone rusenja.

c) Miere zastite od ratnih opasnosti:

Mjere zastite od ratnih opasnosti sadrzane su u vazecem dokumentu koje je usvojilo
Gradsko vijeée Grada Starog grada. lzvadak iz navedenog dokumenta sastavni je
dio plana u dijelu koji se odnosi na obuhvat istog.

10. MJERE PROVEDBE PLANA
Clanak 47.

Planom predvidena rjedenja omogucuju etapno uredenje prostora. lzgradnju i
uredenje treba pratiti izgradnja nove i rekonstrukcija postojece infrastrukiure.
Prostor je podijelien u osnovne cjeline:

- trajektno pristaniste sa terminalom i poslovnim prostorima

trgovacka zona

komunalno-servisna zona

benzinska postaja

infrastruktura (ukljuéujuéi izgradnju novih i rekonstrukciju postojecih prometnica)

Realizacija plana moZe se odvijati etapno i prema iskazanim potrebama za izgradnju
planiranih gradevina. Popunjavanje zone sadrZajima treba zapoceti u dijelovima zone
najblizima osnovnim infrastrukturnim sustavima.

Odstupanja od koridorai  pravaca prometnica i ostale infrastrukture, nastali
uskladivanjem s preciznijim geodetskim izmjerama, ili tehnic¢kim i tehnoloSkim
izmjenama kojima se osigurava kvalitetnije rjieSenje sustava nece se smatrati
izmjenom piana.

Na svim povréinama, moguce je postavljati spomenike, spomen obilieZja i umjetnicka
djela iz kategorije skulptura.
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Omoguéava se , uz prethodno ishodenu suglasnost nadleZnog tijela op¢inske uprave
postavljanje montazno-demontaznih (preseljivih) gradevina — tipski kioski, oglasnih
stupova, oglasnih reklamnih ormarica, reklamnih panoa, javnih satova, fontana,
skulptura i sl. urbane opreme).

Clanak 48.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Sluzbenom glasniku
Grada Starog Grada”.

KLASA: 350-01/12-01/1

URBROJ: 2128/03-17-109
Stari Grad ,14. rujna 2017. godine

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJECA

Silvana Sanseo
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